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Oswiadczenie

Projekt budowlano — wykonawczy na
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Branza: drogowa

Inwestor:

@/;A/w/m(z, ./diOL/LOL\/LQ,

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z poZn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie sktada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XSA-3WL-NLP *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Biotna 5, 98-200 Sieradz 7

jest czionkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. © podpisie efektronicznym {Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawmnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* VWaryfikacje poprawnosci danych w niniejszym rewiadczeniu moina sprawdzil zz pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictws www piib.cog.pl lub kontaktujac sig z blurem wiaiziwe] Okregovie) izby Inzynierow
Budownictwa.
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Plac Wojewsdzki 3

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3M2-WHE-FFA *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym £OD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnis 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

iadczeniu mainz sprawczil za pomocg numert wenvfikacyjnego zasyizc0lzeniz na

* Wer fikacje poprawnosc danycr w ninie;szym zasw
pi lub kontaktujac tie 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby In2ynierdw

straonie Poiskie) Izby Inzynierow Budownictwa wwv.piiE.org.

Budownictwa.

98-200 Sierad,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peklienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § ....2.08%e..2,. 8 T  ====_ . 1§13 ust 1pkt. 3 Iit B i

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka)L ..................... Steniszaw, Kezimierz Zuber N

(imie 1 nazwisko)

(tytu) naukowy — zawodowy)

11 stycznie 1944 r w -Grzybkech wo .. sieradzkie, . .

‘urodzony (a) dnia ...}1_8tyczni

posiada proygotowanie zaweodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ...
kierownika budowy i robdt,
i [
w specjalnosci ... kenstrukcyjno - lnzyni ery.jne,] .................
& % (rodzaj specnlnusm techniczno-budowlanej)
w zakresie . Arég i lo tni skowych drdg startowych oraz mani pulacv =
: Ilych- . !

e T e —

MA-BUA/M4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 piSm. T1g

URT. Bud. nf 519,85
w zakresie dr cwitvk,
Jomlskowycb/(ma ipulacyinych
oraz tunounch; mog &b 1 preenust
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz, U . z 2013r.
poz.14C9 z pdZniejszymi zmianami/

Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych .jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U.1999 nr 43 poz.430

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych —Dz.U.2000Nr 71
poz.838/z pdZniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad zarzgdzeniem Dz. U. Nr 177 poz 1729

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony §rcdowiska /Dz. U. z 2013
poz.1232 z pbézniejszymi zmianami/

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. z 2015r.p0z.199 z pdZniejszymi zmianami/

Rozporzgdzenie Ministra Transportu ,Budownictwa | Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz. U. z 2015r.p0z.469
z pozniejszymi zmianami/
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" Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat znaczgco na srodow1sk V(%C%*’“dzdki 3
1eraqaz
= Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gorniczych.

= Emisja hatasow i zanieczyszczen.

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie bedzie emitowata zadnych
drgan i hataséw a emisja zanieczyszczen nie przekroczy obowigzujacych

norm w zakresie oddziatywania na sasiednie dziafki.

= W sgsiedztwie projektowanego obiektu nie wystepujg strefy
ograniczonego uzytkowania takie jak ,Natura 2000”, parki narodowe,
parki krajobrazowe ani dobra wpisane na liste dziedzictwa
narodowego.

= Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg urzadzenia melioracyjne,
z ktérymi nie koliduje projektowana przebudowa drogi.

" Projektowany obiekt spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie — Dz. U. 1999 nr 43 poz.430.

= Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg
powierzchniowo po wiasnej dziatce oraz do rowu przydroznego.

= Na dziatce, na ktorej planowana jest inwestycja nie ma zabytkdow ani
dobr kultury narodowe;.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

® Projektowana droga nie bedzie powodowalé ograniczen
w uzytkowaniu terendw sasiednich i nie bedzie oddziatywata
na sgsiadujace dziatki.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke Inwestora.

) g 519185
y '/ ki g1e7dp g kulewych.
k., ,uc.h R Ii;ahlpulacy]nych
Mf{‘ 1y r-rvenusf
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Plac Wojew6dzki 3
98-200 Sieradz

do projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi gminne;
nr 114005E w miejscowoséci Pawelce na odcinku od km 0+000 do
km 0+996 (dziatka nr 329/1)

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Klonowa.

2. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2014r.
3. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000.

4. Zatozenia do projektowania uzgodnione z Inwestorem.

5. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 114005E
Grabska Wie§ — Pawelce — Wrony potozonej w gminie Klonowa na odcinku
od km 0+000 tj. od istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej, do km 0+996 tj.
do konca dziatki nr 234 po prawej stronie drogi. Przebudowa drogi poprawi
stan techniczny jezdni oraz poboczy ziemnych. Poprawi réwniez odwodnienie
pasa drogowego. Utozenie warstwy bitumicznej na odcinku 996m wyeliminuje
pylenie z istniejgcej nawierzchni wykonanej z zuzla wielkopiecowego i pospotki

ZWirowej.

II. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na calej dtugosci
przekrdj szlakowy i przebiega przez teren zabudowy miejscowosci Pawelce.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 5.00 do 10.00m. Istniejgca
nawierzchnia jezdni posiada szerokos¢ 4.00+4.50m przy grubosci $redniej 8cm.
Konstrukcja jezdni sktada si¢ z zuzla wielkopiecowego granulowanego z
domieszka pospdtki zwirowej. Rowy przydrozne wystepuja odcinkowo po
stronie prawej drogi. Rowy sg zamulone i nie spelniajg zadania odprowadzania
wdd opadowych. Pobocza ziemne o réznym nachyleniu w stanie $rednim.

Kolizje:

Punkty osnowy geodezyjnej — projekt zakltada zabezpieczenie punktdéw

zgodnie z wymogami stuzb geodezyjnych.



STAROSTWO POWIATCOWE

Urzadzenia obce: w SIERADZU

Wodociag — wystepuje poza pasem drogowym, przejscia pod droge;P E?zcg\fofu ﬁﬁ{lléi' ’

rurowej.

Linia energetyczna napowietrzna — wystepuje poza pasem drogowym. BIOZ

ostrzega wykonawce o skrzyzowaniach linii nad droga.

Kabel telefoniczny — przebiega poza pasem drogowym. Przejscia pod jezdnig

sa w ostonie rurowe;j.

Przebudowa drogi nie wigze si¢ z wykopami pod jezdnia, co nie koliduje
z urzadzeniami podziemnymi.

Melioracja — w obrebie przebudowy drogi nie wystepuja urzgdzenia

melioracyjne.

II1. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — gminna ,,D”,

= Obcigzenie ruchem — nie okresla sie,
= Predkos¢ miarodajna — 40km/godz.,
= Dlugosé odcinka — 996m,

= Szerokos¢ poboczy 1.00+1.50m,

= Szerokos¢ jezdni — 4.00m

= Mijanka drogowa w km 0+565.

Przebudowa odcinka drogi bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych robét:

- odtworzenie osi drogi istniejgcej w terenie,

- plantowaniu istniejacej nawierzchni wraz z zageszczeniem w celu poprawy
réwnosci podtuznej i nadaniu spadkéw poprzecznych 2%,

- zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej kolidujacych z nawierzchnig
drogi,

- wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji poprzez ulozenie warstwy
wzmacniajgcej grubosei 15cm (10+5) z mieszanki ttucznia kamiennego o frakcji
0+63 1 0~32mm, _

-skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.75m emulsjg asfaltowa k>65

w ilosci 0.70kg/m>,

5



19
- ulozeniu warstwy S$cieralnej grubosci Scm z betonu asfaltowegor 0+blmmewy
w SIERADZU
KR-1 ACI11S, Plac Wojew6dzki 3

- odmuleniu istniejgcych rowow przydroznych wraz z pIantowanS;Se_IznOOsslfgg -
glebokos¢ odmulania 40-+50cm,

- Uzupetnieniu poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z zageszczeniem
i plantowaniu do wymaganych spadkdw poprzecznych 6%,

- ustawieniu znak6éw nakazu B-33 oraz ostrzegawczych A-1 1 A-2.

Przed przystapieniem do plantowania istniejacej nawierzchni nalezy
zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej, a
przy odmuleniu rowéw zlokalizowaé¢ kabel telefoniczny. Roboty w promieniu
1.50 od tych urzgdzen nalezy prowadzié recznie i pod nadzorem odpowiednich
stuzb technicznych.

Do projektu dofaczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski weg

obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robét zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

Opracowat:

S ANISLA
upr. pud.

iy Zakresie
s gko.S



INFORMACJA
BIOZ

STAROSTWO POWIA
W SIERADZY;
Plac Wojewsdzii 3
98-200 Sieradz

dla projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi

gminnej nr 11400SE w miejscowos$ci Pawelce na odcinku od km

TOWE

0+000 do km 0+996.
Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 114005E
Adres Pawelce od km 0+00 do km 0+996
Inwestor Gmina Klonowa
Ul. Ks. Dalaka 2
98-273 Klonowa
Imig¢ 1 nazwisko Podpis
Autor projektu Zygmunt Sowata W2 YGMUNT SOwaL A
p ; grg;b 7g7 é;gr bud, pyp 61/
upr. proj. nr 767 /88 144 1652 5
\\;41-89_80

Sierpien 2017
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. , . : SIERADZU
Spis zawarto$ci opracowania Plac Wojcwéd%ki 3

98-200 Sieradz

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - montazowych.



STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
I. PODSTAWA OPRACOWANIA: Plac Wojewodzki 3
- 98-200 Sieradz
- Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi
gminnej nr 114005E w miejscowosci Pawelce na odcinku od km 0+000 do

km 0+996.

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= Wytyczenie geodezyjne osi trasy,
« roboty ziemne,
podbudowa thuczniowa,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

® linia energetyczna napowietrzna NN- skrzyzowania nad droga,

= wodociag- przejscia pod droga,

= kabel telefoniczny — przejscia pod droga.

AL



Al
V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KIS UB W ERENU:,
5 ¥ . SIERADZU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZEN’SFBWA% 31
98-200 Sieradz
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:

przy wykonywaniu robét ziemnych — praca koparki,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozkladarki

1 walca.

VIl. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy —musza posiadaé¢ przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢ zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatadunkowych muszg byé przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robét.

VIII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
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organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmg ostrzegawczg na odlegto$é nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw ani ustawiaé
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny byé wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowa¢ i wygrodzi¢ jak opisano w czesci , teren robét”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych Iub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,

stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - odfworzenie osi trasy - trasa drogi w |km
a1 terenie réwninnym
0,996 km 1,00
RAZEM 1,00
2\D-01.01.01 |Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej. szt
d.1
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
3|D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d1 trukcyjne nawierzchni..
99674,2+25*1,0+(2*1*0,5)*2 m? 4 210,20
RAZEM 4 210,20
2 PODBUDOWA
4|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tfucznia kamiennego 0/63 - warst- |m?
d.z2 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.3 m?2 4 210,20
RAZEM 4 210,20
5|D-04.04.04 |Podbudowa z mieszanki tfucznia kamiennego 0/31,5mm - |m2
d.2 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
poz.3 m?2 4 210,20
RAZEM 4 210,20
6/D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjq asfaltowg K>65% w flogci |m?
d.z2 0,7kg/m2.
996*0,75*2 m? 1494,00
RAZEM 1494,00
3 NAWIERZCHNIA
7|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 118 [m?2
d.3 (KR-1) - warstwa Scieralna grubosci po zageszczeniu 5
cm
996*4,0 m?2 3 984,00
RAZEM 3 984,00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8|D-06.03.01b |Warstwa z destruktu bitumicznego 0-30mm - wzmocnenie |m?2
d4 istniejacych zjazdéw do posesji - warstwa grubosci $red-
nio po zageszczeniu 10 cm
144,00 m2 144,00
RAZEM 144,00
9D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw przydroznych z namutu o grub. 40 \m
d4 cm z wyprofilowaniem skarp rowu.
500,00 500,00
RAZEM 500,00
10|D-02.01.01 |Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochoda- |m?
d.4 mi samowyladowczymi z odlegfosci 10 km
500*1,0*(0,16+0,1)*0,5+1492*1,5*2%(0,16+0,07)*0,5 m?3 579,74
RAZEM 579,74
11|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il. m3
d4
poz.10 m3 579,74
RAZEM 579,74
12|D-06.03.01 |Plantowanie poboczy. m?2
d4
500*1,0+1492*1,5*2 m? 4 976,00
RAZEM 4 976,00
13|D-07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt.
d.4 nych o $r. 50 mm
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
14|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych|szt.
d4 i nakazu.
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 7486
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