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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

7 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowialzujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celuy, ktéremu ma

stuzyé. Opracowanie skfada sig z czeici opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TY7-RF1-QD5 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Bfotna 5, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.
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Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpis
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-2

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

énia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
em elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
pisami wiashorecznymi.}

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpis
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pod

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym yaéwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ng
stronie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.piih.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowe] izby InZynierow

Budowmnictwa.
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INZYRIZREOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BH8-WG6-SA2 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lddzkiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiegj izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UAN=8386/42/85
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji techniczngych w budownictwie

Na podstawie § 5ust.2,§7-—---— i§13ust 1 pkt.. 3. lit. b, ..
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) .........Stanisaw, Kezimierz. Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytul naukowy — zawodowy)

‘urodzony (a) dnia ..11.8tycznie 1944 r w .. Grzybkech wod. .sieradzkie,. . . .

pesiads prrzyvgotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji oo

kierowniks budowy i robdét,

(rodzaj funkcji)
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w specjalnosci
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie . arég 1 lotni skowy'ch 'dr:_cjg' s‘tértowych oraz masnipulescyi-

.

- nyeh. .

(specjalizacjs zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pi$m. 7ig
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/
STANISLAW lEuBER
URT bud. nrl5978s,
w zakresie dpdg Kdlowy¢h
lotniskowych Eﬁ\nipt!a!aqﬁcny’ch
OTaz tunoumch mpgi4 % m'*;zenust:



tew, Kgzimierz Zuber " ; .
e |EST UPOWaZRIONY (8) de:

. (imie i nazwisko)

sbywatel (ka) o

1/ kierowanie, nedzorewenie i kontrolowenia budowy i robdt, kie-
rowanie i1 kontrolowanie wytwarzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oragz ocenignie i1 bsdanie stsnu technicznego w za-

kresie budowli drég, lotniskowych drdg stertewych i menipule-

cyJdnyeh, typowyeh przepustdw i mostdéw = o pewszechnie znanych

~ rezwigzeniach konstrukcyjnyeh. .-

ieronim Rudéth

NY ARCLITEXT WOIEWODIEL

(podpis i pieczed).




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sig w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgloszenie robot budowlanych zgodnie ze wskazang w CzgSci
rysunkowej projektowana granicg pasa drogowego. Przebudowa nie oddziatuje na dziafki

sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o kidre dokonano okreSlenia obszaru

oddzialywania obiektu:

—  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430 z pézn. szénami)
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2016.1440 tj.
z dn. 2016.09.09) .

STANISLAY/ 2UBER
_upr, bud. nr 519 85
fotn zakrmﬁ“ 198/ kolowych
skowych 1 ufal iy
ATz tinoimch m ;” pulacyjnych

LR | Brzennst



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi gminnej
nr 114002E w miejscowosci Swiatki na odcinku od km 0+000 do km 0+996
(dz. nr 141,212 i 213 obre¢b Swiatki)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Klonowa.

2. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie w m-cu sierpniu 2013r.
3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000.
4

. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 114002E
w miejscowosci Swiatki, gmina Klonowa od km 0+000 tj. od krawedzi jezdni
bitumicznej drogi powiatowej nr 4545E Lututow - Klonowa - Czajkow, do km
0+996 tj. do posesji nr 10, po lewej stronie drogi. Przebudowa odcinka drogi ma
na celu poprawe istniejgcej nawierzchni jezdni oraz poboczy. Roboty zwigzane
z przebudowa odcinka drogi pozwola na wyeliminowanie zapylenia z istniejace]
nawierzchni oraz  poprawig  bezpieczenstwo  ruchu  drogowego.
Do podstawowych robét zalicza sie¢:
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego,
- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
- uzupetnienie istniejacych poboczy ziemnych,

- ustawienie barier stalowych i oznakowania pionowego.

II. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na calej diugosci
przekroj szlakowy i przebiega przez tereny rolnicze z rzadka zabudowa
mieszkaniowa. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 8.00m. Istniejaca
nawierzchnia z tlucznia kamiennego posiada szerokos¢ 4.20m, a jej grubos¢

wynosi od 15 do 17cm. Pobocza ziemne w stanie $rednim. Rowy przydrozne



czesciowo zamulone. Zjazdy do posesji i na dziatki rolnicze o nawierzchni
gruntowej w stanie $rednim. W km 0+345 znajduje si¢ most betonowy o swietle
2.50m i dlugoéci 6.00m. Stan mostu dobry , a nawierzchnia betonowa o
szerokosci 6.50m w stanie zadowalajgcym. W km 0+852 znajduje si¢ przepust
rurowy o $rednicy 80cm i dlugosci 13.50m. Stan przepustu dobry.

Wodociag — projekt zaktada regulacje wysokosciowg zaworow wodociggowych
do wysokosci wykonanej jezdni i poboczy ziemnych,

Punkty osnowy geodezyjnej - projekt zaktada zabezpieczenia dwoch punktow

osnowy zgodnie z wymogami stuzb geodezyjnych.

III. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

» Klasa drogi — gminna "D",
* Predkos$¢ miarodajna —40km/godz.
= (bcigzenie ruchem — nie okre$la sie,
= Szeroko$¢ jezdni 4.00m - na mijance 5.00m,
= Szerokos$¢ poboczy —0.75+1.00m,
= Dhugos¢
Przebudowa odcinka drogi bedzie polegata na wykonaniu nastgpujgcych robot:
- odtworzeniu istniejgcej osi jezdni w terenie,
- plantowaniu istniejacej nawierzchni z tlucznia kamiennego wraz
z zageszczeniem celem poprawy spadkow poprzecznych i réwnosci podiuznej,
- wykonaniu podbudowy na mijance w km 0+489 grubosci 21cm z mieszanki
thucznia kamiennego o frakcji 0-63mm,
- ulozeniu warstwy wzmacniajaco - wyrownawczej grubosci Srednio 6cm z
mieszanki thucznia kamiennego 0-+32mm,
- skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.70m emulsjg asfaltowa
k>65 w ilosci 0.70kg/m’,
- ulozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0+11mm KR-1 ACILIS

o grubosci Scm,



- uzupehieniu istniejgcych poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z ich
zageszczeniem i plantowaniem do wymaganych spadkow poprzecznych,

- ustawieniu barier sprezystych stalowych na przepuscie w km 0+652,

- regulacji wysoko$ciowej zasuw zaworéw wodociggowych do poziomu
wykonanych poboczy i jezdni,

- ustawieniu niezbednego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania pionowego w
miejsce istniejacego,

- odmulenie rowéw przydroznych odcinkowo do glebokosci 0.30cm wraz z
plantowaniem skarp.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowsa drogi nalezy
zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne]
oraz zasuwy zawordéw wodociaggowych. Roboty w promieniu 1.5m od tych
urzadzen wykonywacé recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.
Wiaczenie do drogi powiatowej nalezy wykona¢ tukami poziomymi o
promieniu R=8.00m. Mijanka w km 0+489 o dlugosci 20m ma na celu
umozliwienie przejazdu pojazdéw o szerokosci wiekszej niz 2.50m np. ciggniki
rolnicze.

Do projektu dolgczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

Opracowat:

oraz tunomych mos M i nrrenust



INFORMACJA
BI1OZ

dla projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 114002E
w miejscowosci Swiatki na odcinku od km 0+000 do km 0+996

(dzialki nr 141, 212 i 213 obreb Swigtki)

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowosci
Swiatki

Adres Swiagtki na odcinku od km 0+000 do km 0+996
(dzialki nr 141, 212 i 213 obre¢b Swiatki)

Inwestor Gmina Klonowa
Ul. Ks. Dalaka 2
98-273 Klonowa

Imig¢ 1 nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

Sierpien 2018




Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr
114002E w miejscowosci Swiatki na odcinku od km 0+000 do km 0+996
(dziatki nr 141, 212 i 213 obreb Swiatki).

M. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
= roboty ziemne,
podbudowa ttuczniowa,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowy drogi wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
=  wodociag,

= kabel telefoniczny w ostonie rurowej,

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:




o y : . : . L
W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujgce elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VL. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT :

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robot ziemnych — praca koparki i samochod wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy - praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

i walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy musza posiadaé przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robot.

VIII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowaé zgodnie =z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmg ostrzegawczg na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we

wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajagcym  zagrozen dla



Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano w czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi
technicznemu / dZzwigi /, a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
byé prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

upr. bud
w 21&.12‘:2?!‘?’...‘.(?

{otniskowych
araz fnoseh




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr

spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

llos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w
terenie rowninnym
0,99

km

0,99

2d.1

D-01.01.01a

Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej.
2

szt

2,00

3d.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni..

990*4,2+(8*8-8*8%3,14*0,25)*2+20*1,0+(10*1,0%0,5)*2

m2

4 215,52

PODBUDOWA

4d.2

D-04.04.02b

Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm -
warstwa o grubosci po zageszczeniu 21 cm
(20*1)+(10*1*0,5)*2

m2

30,00

5d.2

D-04.04.02b

Warstwa wyrownawczo-wzmacniajgca z mieszanki tfucznia
kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
6cm

990%4,20+27,52

m2

4 185,52

6d.2

D-04.03.01a

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci
0,7kg/m2.
990%0,70*2

m2

1386,00

NAWIERZCHNIA

7d.3

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-
1) - warstwa Scieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
990%*4,0+27,52+30

m2

4 017,52

8d.4

D-06.04.01

582,00

9d.4

D-02.01.01

Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi z odlegtosci 10 km
990*0,75*2%(0,11+0,06)*0,5

m3

126,23

10d.4

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il.
jak w poz.9

m3

126,23

11d.4

D-06.03.01

Plantowanie nasypow - poboczy.
990*0,75%2

m2

1485,00

12d.4

D-07.02.01.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych
0 sr. 50 mm
10

szt.

10,00

13d.4

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych.
6

szt.

6,00

14 d.4

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych nakazu.
2

szt.

2,00

15d.4

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych.
1

szt.

1,00




16d.4

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych - tablice
drogowskazowe.
1

szt.

1,00

17d.4

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne wg PN-EN 1317
28

28,00

18d.4

D-0.06.02

Barierka stalowa z rur $r.50 z przeciggiem.
10,4

10,40
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Bariera przekladkowa SP-10
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