Nazwa obiektu:

Renata Drabik
Ustugi Projekiowe i Elektroinstalacyjne
98-200 SieraJz. ul. Targowa 8427
tel. 0-6G7 217 048
Regon 731585948  NIP 827-125-24-04

Rodzaj opracowania:

Inwestor:

Projektowal:

Opracowat:

Przebudowa drogi gminnej nr 114010E

Sojki - Borki - Staniochy na odcinku od km
0+000 do km 0+945 (dziatka nr 23 obreb
Swiatki), kat. obiektu XXV

Projekt Budowlany

Gmina Klonowa
Ul Ks. Dalaka 2

98-273 Klonowa

Zygmunt Sowata
Upr. proj. Nr 767/88

Zaswiadczenie t.0.1.1.B

pod nr £OD/BD/3810/03 .

Stanistaw Zuber
Upr. proj. Nr 519/85
Zaswiadczenie £.0.1.1.B

pod nr LOD/BD/2321/02
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Zgbdnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z22019r.poz.1186 , o$wiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowiaiujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie sktada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkéw

technicznych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-F6E-6A4-HF5 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Btotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MSH-NXM-8F1 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym £OD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstaficéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do. pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § .2 ugte. 2, §. 7 emee § 13 ust. 1pkt .. 3. lit. b,.. .
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... . . StenisZaw, Kezimierz Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytul! naukowy — zawodowy)

‘urodzony (a) dnia ..} 1.8tycznie 1944 r v ..._Q;:..z..x.bk.a.c;.h....;_wuo_..j,..4,...a1.e.z:ad.zk.i.e.,..n.,........._N

posiada przygotocwanie zawedowe upowazniajace do wykonywania samodzieinej funkeji ... ..
kierownike budowy i robét,
(rodzaj funkeji)

kenstrukcyjno - inz;rniefydne'j

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowﬂanéj)

w zakresie ... drO 1 lotniekowych drég: stertowych oraz menipulscyi-

w specjalnosci

- nyech, . g st @ F

(specjalizacja zawodowa)
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJ|

Obiekt:

Podstawa opracowania:

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz 1409
z poézniejszymi Zmianami),

v Rozporzadzenie Ministra Sportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

v Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2000 nr 71
poz. 838 z pdiniejszymi Zmianami),

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w Sprawie
szczegotowych  warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),

v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013 poz. 1232 2 pdzniejszymi zmianami),

v/ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 7 pOzZniejszymi zmianami),

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

v' Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 7

pdzniejszymi Zmianami).

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI:

v’ Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat znaczgco na srodowisko.
v’ Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w obrebie terendéw gorniczych.
v Emisja hataséw i Zanieczyszczen.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie emitowata zadnych drgan i
hataséw a emisja zanieczyszczern nie przekroczy obowigzujgcych norm w
zakresie oddziatywania na sgsiednie dziatki.




v' W sasiedztwie projektowanego obiektu nie wystepujg  strefy

ograniczonego uzytkowania takie jak "Natura 2000", parki narodowe,
parki krajobrazowe ani dobra wpisane na liste dziedzictwa narodowego.
Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne,
z ktérymi nie koliduje projektowana przebudowa drogi.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie eksploatacji urzadzen
W nietypowych warunkach.

Charakter planowanej dziatalnoéci nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosciowych srodowiska, a przedsigwziecie nie nalezy do
grupy potencjalnych Zrédet powstania powaznych awarii przemystowych.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzone bedg
powierzchniowo.

W trakcie realizacji inwestycji prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 w sposdb pozwalajacy
minimalizowa¢  produkcje odpadéw a przygotowanie zaplecza
z uwzglednieniem zasad minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
powierzchni. Po zakoAczeniu prac budowlanych teren nalezy
uporzgdkowac i ewentualnie zniszczong zielen uzupetnié przez nowe
nasadzenia.

Na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja nie ma zabytkow ani
dobr kultury narodowe;j.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie powodowa¢ ograniczen w
uzytkowaniu terendw sasiednich i nie bedzie oddziatywata na sgsiadujgce
dziatki.




Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT.7110.72.2021

Pan

Marcin Golanowski
Wéjt Gminy Klonowa
ul. Ks. J6zefa Dalaka 2
98-273 Klonowa

DECYZIA
Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
2 2020 r. poz. 470, z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawa o drogach publicznych” oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22020 r. poz. 256 zpdin. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23.12.2020 r. Pana Marcina Golanowskiego Wojta Gminy Klonowa - zarzadcy drogi,

w sprawie o zwolnienie z obowiazku budowy kanatu technologicznego, w ramach

przebudowy drogi gminnej nr 114010E S6jki - Borki — Staniochy, na odcinku od km 0+000 do

km 0+945.

ZWALNIAM
Wéjta Gminy Klonowa — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego

w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono

w catosci zadanie strony.

POUCZENIE
Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnigcia moze na podstawie art. 127 § 3i art. 129
§ 2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrocic sig do Ministra Cyfryzacji

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 §
3 k.p.a. moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

......
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Zgodnie z art. 127a § 1 iart. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegac bedzie
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie zart. 16 § 1 k.p.a., decyzjq ostateczng, jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz
wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub
ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzja prawomocng jest decyzja
ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzyc¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed
sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z péin. zm.), jezeli strona nie chce
skorzystaé z prawa zwrdcenia sig z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢
na niniejsza decyzje skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge
wnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia

decyzji stronie.

Wopis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sagdami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z péin.

zm.).

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul.
Krélewska 27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora
ochrony danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w zakresie wfasciwosci Ministra
Cyfryzaciji.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogodlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowiazkéw
prawnych cigzacych na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na
zlecenie administratora dostawcom ustug IT, atakie innym podmiotom na podstawie
przepisow prawa powszechnie obowigzujacego (przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane
beda przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego
zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych,
prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub

! sorsna
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ograniczenia ich przetwarzania, a takze praw
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpa

Otrzymuj3:
1. Adresat
2.a/a

A ZGODNOSC
> ORYGINALEM

oraz typowych mostowy przepustow

ul. Krélewska 27, 00-060 Warszawa, tel. +48 (22) 24559 18

o whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Warszawa. Podanie danych osobowych jest

trzenia sprawy administracyjne;j.

Z upowazinienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Proc
Dyrektor

Departamentu Telekomunikacji
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

www.premier.gov.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 114010E
Sojki - Borki - Staniochy na odcinku od km 0+000 do km 0+945
(dziatka nr 23 obreb Swiatki), kat. obiektu XXV

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Klonowa.

2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2020r.

3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozniejszymi zmianami).

5. Obowigzujace normy i przepisy.

6. Decyzja nr DT.WIT.7110.72.2021.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 114010E Sojki -
Borki - Staniochy potozonej w gminie Klonowa od km 0+000 .
od skrzyzowania z droga do miejscowosci Swiatki (granica gruntéw Lasow
Panstwowych) do km 04945 tj. do skrzyzowania z droga wewnetrzna
dojazdowa do miejscowosci Swiatki (granica gruntéw Lasow Panstwowych).
Przebudowa drogi poprawi stan techniczny jezdni, poboczy oraz rowdéw
przydroznych. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejace]
nawierzchni tluczniowej wraz z ulozeniem warstw bitumicznych oraz

umocnienia poboczy.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy posiada na catej dhugosci

przekroj szlakowy i przebiega przez tereny z zabudowa jednorodzinng. Rowy

A2




przydrozne wystepuja odcinkowo, a ich glebokosé wynosi od 0.30 do 1.70m.
[stniejaca nawierzchnia thuczniowa z domieszka pospotki zwirowej posiada
szerokos¢ 3.60m, a jej grubos¢ wynosi od 12 do 15¢cm. Nawierzchnia w stanie
srednim Pobocza ziemne o szerokosci 1.00m trawiaste zawyzone w stosunku do
jezdni, nie spetniajg swego zadania odprowadzania wod opadowych z jezdni.
Rowy przydrozne zamulone wystepujace obustronnie lub jednostronnie w
stosunku do jezdni. W km 0+131, 0+385, 0+530 oraz 0+760 wystepuja
przepusty rurowe o srednicy 0.60m i dtugosci 7.00m. Przepusty s3 w stanie
dobrym. Oznakowanie pionowe zniszczone.

Kolizje: brak

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

» Klasa drogi — gminna "D",

* Szybkos¢ miarodajna - 40km/godz.,

* Obcigzenie ruchem —80kN,

= Szerokos¢ jezdni — 3.50m,

* Szeroko$¢ poboczy —1.00m w tym utwardzonych 0.75m,
* Rowy przydrozne - trapezowe,

* Dtugosé odcinka — 945m.

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych robét:

- odtworzenia istniejgcej osi trasy w terenie,

- Scigciu istniejgcych poboczy do poziomu istniejacej jezdni wraz z odwozem
uzyskanego gruntu wraz z plantowaniem i zaggszczeniem,

- wyplantowaniu istniejgcej nawierzchni tluczniowej w celu poprawy spadkéw
poprzecznych i réwnosci podtuznej,

- wykonaniu warstwy wzmacniajacej grubosci srednio 9cm z mieszanki tlucznia
kamiennego o frakcji 0~32mm,

- skropienia krawedzi jezdni emulsjg asfaltowg k>65% w ilosci 0.70kg/m* na

szerokosci 0.50m,

/1 \‘ Af



- ulozenia warstwy wiazacej grubosci 4cm z betonu asfaltowego 0-+11mm
KR-1 AC11W,

- skropienia warstwy wiazacej emulsja asfaltowa k>65% w ilosci 0.50kg/m?,

- ulozenia warstwy Scieralnej grubosci Scm z betonu asfaltowego 0+11mm
KR-1 ACI11S,

-umocnienia poboczy destruktem bitumicznym przy sredniej grubosci 6¢m,

- odmuleniu istniejacych rowow przydroznych z namutu przy maksymalnej
glebokosci do 30cm,

- ustawienie barier stalowych sprezystych wg PN-EN 1917 wzdluz rowu
przydroznego po stronie prawej,

- wWzmocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw pod droga ptytami betonowymi
azurowymi grubosci 8cm.

Projekt zgodnie z zaleceniem Inwestora nie obejmuje przebudowy
zjazdow na dzialki rolnicze i do posesji. W projekcie uwzgledniono czesciowe
wyrownanie nawierzchni na zjazdach do posesji destruktem bitumicznym.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej. Roboty w promieniu 1.50 od tych
urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych.

Do projektu dotgczono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robét zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.
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budowlanego przebudowy drogi gminnej

nr 114010E Sojki - Borki - Staniochy na odcinku od km 0+000

do km 0+945.
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Spis zawarto$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych.




L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII1.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminne;j

nr 114010E S¢jki - Borki - Staniochy na odcinku od km 0+000 do km 0+945.

IIIl. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
= roboty ziemne,
podbudowa tluczniowa,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:
= wodociag -przejscia poprzeczne,

= kabel energetyczny napowietrzny NN w ostonie rurowej.




V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

» skrzyzowania nad drogg linii energetycznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robét ziemnych - praca koparki i samochod wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy tluczniowej - praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy — musza posiada¢  przeszkolenie ~w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
i zatadunkowych muszg by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIIL. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odlegtos$¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny byC utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialdéw ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzgtu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac¢ i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie
1d.1 |D-01.01.01a [réwninnym
0,945 km 0,945
2d.1 |D-01.02.01 [Karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia
0,06 ha 0,060
3d.1 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km
2,5 mp 2,500
4d.1 [D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé 5 km
2,32 mp 2,320
Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 5cm z odwozem
5d.1 |D-06.03.01 |urobku na odl. do 5km.
945*0,75*2 m?2 1417,500
6d.1 [D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
945*5,0+46,5 m2 4 771,500
2 PODBUDOWA
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki ttucznia kamiennego
7d.2 |D-04.04.02b |0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniuérednio 9cm. m?2
poz.6 m2 4771,500
Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa K>65% w iloci
8d.2 [D-04.03.01a |0,7kg/m2.
945*0,5%2 m?2 945,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (KR-1)
9d.2 |D-05.03.05b |- warstwa wigzaca grubosci po zageszczeniu 4 cm
945*3,6+46,5 m?2 3448,500
3 NAWIERZCHNIA
10d.3 |D-04.03.01a (Skropienie emulsjq asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m2.
945*3,50+46,5 m?2 3 354,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) -
11d.3 |D-05.03.05a |warstwa <cieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
poz.10 m2 3 354,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm -
12 d.4 |D-06.03.01a |warstwa o grubosci po zageszczeniu Srednio 6 cm
945*0,75*2-46,50 m2 1371,000
13d.4 |D-06.03.01 [Uzupetnienie poboczy gruntem dowiezionym z dolegtosci 10km.
0,25%2%945%0,18*0,5 m3 42,525
Nawierzchnia zjazdéw z destruktu bitumicznego 0-30mm -
14d.4 |D-06.03.01a |warstwa o grubosci po zageszczeniu Srednio 6¢cm
90 m?2 90,000
Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw ptytami betonowymi
15d.4 |D-03.01.03a [azurowymigr. 8 cm.
4*4%) m2 32,000

L



2

Oczyszczenie rowdw przydroznych o gruboscido 30 cm z
16 d.4 |D-06.04.01 |wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku.

1060 m 1 060,000
5 OZNAKOWANIE i BRD

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o sr.
17 d.5 |D-07.02.01. |50 mm

4 szt. 4,000
18 d.5 [D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - nakazu.

2 szt. 2,000
19d.5 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - informacyjnych.

4 szt. 4,000
20d.5 [D-07.05.01 |Bariery ochronne sprezyste - stalowe wg. PN-EN 1317.

60 m 60,000




DROGOWE BARIERY OCHRONNE STALOWE
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