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DANE OGOLNE

1. Zleceniodawca: Gmina Klonowa
(inwestor) 98-273 Klonowa ul. Ks. Jozefa Dalaka 2

2. Uzytkownik ujecia: .Gmina Klonowa
'98-273 Klonowa ul. Ks. Jézefa Dalaka 2

3. Lokalizacja: OWIECZK! (dziatka gruntowa nr 55 - obreb nr 12 OWIECZKI)
gm. Klonowa, pow. sieradzki, woj. tédzkie

a). Wspétrzedne geograficzne projektowanego otworu wg mapy topograficznej
w skali 1:50 000 ark. LUTUTOW wynoszg:

OWIECZKI M-34-13-D ark. LUTUTOW
| A =18°28'35"E | =51°24'45"N

b). Wspdtrzedne topograficzne projektowanego otworu w ukfadzie ,1992” wg mapy
topograficznej w skali 1:50 000 ark. LUTUTOW wynosz3:
[OWIECZKI [ X=5394,200km | Y=4463,500 km [H=177,6m npm* |
Uwaga: rzednga terenu H w miejscu projektowanego wiercenia odczytano z mapy do celdw
opiniodawczych W skali 1:2000

4. Przeznaczenie wody: do zasilania w wode gminnej sieci wodociggowej

5. Zapotrzebowanie na wode: minimum 60m?3/godz

6. lako$¢ wody: winna odpowiada¢é wymogom Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 20 kwietnia 2010r zmieniajgcego Rozporzqdzenie w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2010r Nr 72 poz. 466)

7. Uzasadntenie potrzeby wiercenia otworu studziennego: niedobory wody
do celdw bytowych i produkcji rolnej w okresach wiosenno-letnich

8. Poziom wodonosny przewidziany do ujecia: jura goérna
9. ,Projektowana gtebokos¢ otworu nr 3 99m
B
10. Projektowany sposéb wyk&nania otworu studziennego:
- mechaniczny obrotowy z lewym obiegiem ptuczki - wariant A

- mechaniczny udarowy - wariant B
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. WSTEP

Niniejszy projekt robdt geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Klonowa. Dotyczy on
rozpoznania warunkow hydrogeologicznych w rejonie wsi Owieczki, w celu udokumentowania
zasoboéw eksploatacyjnych wod podziemnych w ilodci okoto 60m®/godz. Projektowany otwér
studzienny bedzie zlokalizowany na dziatce gruntowej nr 55 — obreb 12 OWIECZKI, ktéra jest
wtasnoscig Gminy Klonowa.

Projekt robdt geologicznych opracowano zgodnie z Ustawq z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2020r. Poz. 1064 — ze zmianami: w 2020r Dz. U.
Poz. 1339 i 2320 oraz w roku 2021: Dz. U. Poz. 234 i poz. 784) oraz Rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie szczegétowych wymagarn
dotyczqcych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt geologicznych, ktdrych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. Ustaw z dnia 9 lipca 2015r, Poz. 964).

ll. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Wedtug o$wiadczenia Zleceniodawcy, zapotrzebowanie na wode bedzie nie mniejsze niz ca
60m*/godz, ktéra jest niezbedna dla wilasciwego funkcjonowania gminnego systemu
wodociggowego. Z uwagi na sprecyzowang przez Zleceniodawce wielko$¢ zapotrzebowania na wode
w podanej wyzej ilosci, nie Erzeprowadza sie szczegétowego wyliczenia tego zapotrzebowania.
lIl. STAN PRAWNY

Wiascicielem dziatki gruntowej nr 55 — obreb 12 OWIECZK!, na ktérej bedzie zlokalizowany
projektowany otwoér studzienny Nr 3, jest Zleceniodawca tj. Gmina Klonowa. Kserokopia wypisu z
Rejestru Gruntow, poswiadczajaca prawo wiasnosci do gruntdw stanowi zafgcznik nr 1. Lokalizacje
projektowanego otworu studziennego pokazano na mapie podziatu gruntéw w skali 1:2000.

V. LOKALIZACIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany otwdr studzienny nr 3 bedzie zlokalizowany we wschodniej czesci gminy
Klonowa, we wsi Owieczki na dziatce gruntowej nr S5, bedacej wtasnoécia Gminy Klonowa.
Potozenie projektowanego otworu studziennego przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:2000 i na mapie topograficznej w skali 1:100 000.
Stan zagospodarowania i sposob uzytkowania terenéw w rejonie wsi Owieczki przedstawia mapa do
celdw lokalizacyjnych w skali 1:1000. Dominuje tutaj wiejska zabudowa ulicowa, zlokalizowana przy
drodze publicznej taczacej Klonowa ze Ztoczewem. Na zapleczu siedlisk domowych oraz miedzy nimi
znajduja sie pola uprawne. Wie$ Owieczki jest potozona poza obszarami NATURA 2000.

V. GOSPODARKA WODNA GMINY KLONOWA
Na terenie wsi Owieczki znajduje sie gminna stacja wodociggowa, w obrebie ktorej
zlokalizowane sg dwie studnie gtebinowe:

- studnia Nr 1 — podstawowa, wykonana w 1990r, dla ktérej Wojewoda Sieradzki decyzjg z dnia
19 listopada 1990r nr 0S.1V.8535/7/90 zatwierdzit zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych z
gérnojurajskiego poziomy wodonoénego w wysokosci Q = 41,9m?/godz przy depresji
eksploatacyjnej s = 10,6m — zatgcznik nr ...

- studnia Nr 2 — awaryjna, wykonana w 2004r, dla ktérej ustalono wydajnosé eksploatacyjng
wéd podziemnych z gérnojurajskiego poziomy wodonosnego w wysokosci Q = 24,0m*/godz
przy depresji eksploatacyjnej s = 55m.

Wiasciciel i Uzytkownik dwuotworowego ujecie wod podziemnych OWIECZKI tj. Gmina Klonowa,
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posiada w”éMéédenwwne na pobdr wdd podziemnych z tego ujecia.

Stacja wodociggowa OWIECZKI zasila w wode pitng nastepujgce wsie: Kuznice Btorska, Kuinice
Zagrzebskga, Grzyb, Swigtki, Leliwe, Klonowa, Pawelce, Lesiaki i Owieczki.

W zwigzku ze zwiekszonym perspektywicznym zapotrzebowaniem na wode, zachodzi koniecznos¢
zwiekszenia zasobow eksploatacyjnych ujecia poprzez jego rozbudowe o trzecig studnie nr 3.

VI. DOTYCHCZASOWE BADANIA GEOLOGICZNE

Rozpoznanie budowy geolggiczngj i warunkow hydrogeologicznych rejonu wsi Owieczki opiera

sie na podstawowych badapiach geologicznych, ktérych wyniki sg zawarte w nastepujgcych
publikacjach:

*

SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI - ark. Nr 696 LUTUTOW w skali  1:50000 -
oprac. W. Baliriski; Wyd. Paristwowy Instytut Geologiczny Warszawa 1996r

Objasnienia do SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI — ark. Nr 696 LUTUTOW w
skali 1:50000 — oprac. W. Balinski; Wyd. P.I.G. Warszawa 1999r.

MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSK! —ark. Nr 696 LUTUTOW w skali 1:50 000

Objaénienia do MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI — ark. Nr 696 LUTUTOW w skali 1:50000
MAPA  GEOSRODOWISKOWA POLSK! Plansza A — ark. Nr 696 LUTUTOW w skali 1:50000
oprac. A. Mackow & M. Dziedzic ; Wyd. P.1.G. Warszawa 2003r.

Objaénienia do MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI Plansza A — ark. Nr 696 LUTUTOW w
skali 1:50000 — oprac A. Mackoéw & M. Dziedzic ; Wyd. P.I.G. Warszawa 2003r.

MAPA  GEOSRODOWISKOWA POLSKI Plansza B — ark. Nr 696 LUTUTOW w skali 1:50000
oprac. T. Lichwierowicz, J. Lis, E. Osendowska, A. Pasieczna; Wyd. P.I.G. Warszawa 2003r.
Objasnienia do MAPY GEOSRODOWISKOWE) POLSKI Plansza B — ark. Nr 696 LUTUTOW w
skali 1:50000 - oprac. T. Lichwierowicz, J. Lis, E. Osendowska, A. Pasieczna ; Wyd. P..G.
Warszawa 2003r. ’

Paczynski B. 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski wyd. P..G. Warszawa

Dabrowski St. & Przybytek J. - ,Metodyka prébnych pompowar w dokumentowaniu zasobéw
wod podziemnych” =*Warszawa 2005r.

Kowalski W. C. = Jura i kreda w zachodnim obrzezeniu Niecki £tédzkiej w okolicach Burzenina
nad srodkowa Wartg. Biuletyn 143 Inst. Geologicznego Warszawa 1958

* Dokumentacja hydroge'oilogiczna zasobow eksploatacyjnych z utwordw jury gérnej  studni Nr 1

— ujecie wodociggowe OWIECZKI” wyk. WODROL—t6dz wrzesien 1990r.

* Projekt prac geologicznych dla ujecia wod podziemnych z utwordw gdrnej jury - studnia

awaryjna Nr 2” wyk. GEO-EKO mgr Zdzistaw Grygiel — Opole sierpieri 2003r.

* DODATEK do “Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw eksploatacyjnych z utwordw jury

gornej studni Nr 1.~ ujecie wodociggowe OWIECZKI” wyk. Z.R.W. Krystyna Bochan -
Zgierz listopad 2004r.

* Sprawozdanie z badar geofizycznych metodq sondowari geoelektrycznych — elektrooporowych
[SGE} wykonanych dla potrzeb rozpoznania warunkdéw hydrogeologicznych oraz wskazania
lokalizacji i gfebokosci wierceri studziennych w obrebie wskazanych dziatek na terenie gminy
Klonowa — LELIWA, GRZYB i KLONOWA Il - wyk. “GEOFAR” Badania Geofizyczne mgr inz. Ewa
Farbisz — Wroctaw, 06.2019r

celu

Wyniki badan geofizycznych wykonanych metodq tomografii elektrooporowej w
rozpoznania warunkéw  hydrogeologicznych | zlokalizowania planowanego otworu

studziennego (Nr 3) w m. Owieczki gm. Klonowa — wyk. POMIARY GEOFIZYCZNE Stodkdw Kolonia
56C czerwiec 2021r.
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Z uwagi na ztozong budowe geologiczng gminy Klonowa, w 2019r wykonano badania
geoelektryczne [SGE] w lokalizacjach LELIWA, GRZYB | KLONOWA Il w celu zbadania czy w podtozu
wystepujg warstwy ‘wodonoéne mogace pokry¢ zgloszone zapotrzebowanie na wodg. W
sprawozdaniu. z tych badan, opracowanym przez firme GEOFAR stwierdzono, ze w badanych
lokalizacjach gtéwny uzytkowy poziom wodonoény (géra jura) charakteryzuje sie  niekorzystnymi
parametrami hydrogeologicznymi | nie gwarantuje uzyskania zadanej iloici wody. Zalecono
poszukiwanie wod podzieminych w osadach czwartorzedu, gdzie moga wystepowaé piaszczysto-
zwirowe warstwy wodono$ne o migzszosci kilku — kilkunastu metrow, ale o niewielkim
rozprzestrzenieniu | ptytkim zaleganiu. Z tego wzgledu Zleceniodawca uznat zbadane lokalizacje za
negatywne.

W 2021r podobne badania geoelektryczne [SGE] wykonano w odlegtosci ca 350m na WNW
od istniejgcego ujecia wodociggowego OWIECZKI, na dziatce gruntowej nr 55. Ponizej gtebokosci ca
52m stwierdzono wystepowanie strefy o opornoéci powyzej ca 100Qm, ktdrq na podstawie analogii
do profili studni nr 1inr 2, mozna utozsamia¢ z wapieniami malmu (jura gorna). Na tej podstawie
Zleceniodawca zdecydowat wykonaé projektowany otwér studzienny nr 3 w obrebie dziatki nr 55, w
miejscu wskazanym w sprawozdaniu z wykenanych badan z czerwca 2021r.

Lokalizacje archiwalnych otworéw studziennych i poszukiwawczych za ztozami oraz rejonéw
geofizycznych badari elektrodporowych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:100 000
Profile geologiczne archiwalnych otwordw studziennych wraz z danymi hydrogeologicznymi zawiera
zatgcznik nr 2, a profile archiwalnych otwordw poszukiwawczych za ztozami — zatgcznik nr 3.

Vil MORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Rejon Klondw — Owieczki jest potozony na skraju Wysoczyzny Ztoczewskiej, ktora od NW
graniczy z Kotling ‘kGrabows,ka. Obydwie jednostki fizycznogeograficzne wchodzg w sktad Niziny
Potudniowowielkopolskiej. Jest to ‘zdenudowana wysoczyzna morenowa zlodowacenia Warty.
Rzedna terenu w miejscu projektowanego wiercenia nr 3 odczytana z mapy podziatu gruntéw w
skali 1:1000 wynosi: H = 177,5m npm.

‘Omawiany teren jest pociety siecig rowow melioracyjnych, ktére odprowadzajg wody
opadowe w kierunku péinocnym, do bezimiennego cieku, bedgcego lewobrzeznym doptywem rzeki
tuzycy. Rzeka ta przeptywa w odlegtoéci 5km na pdtnoc od projektowanego otworu nr 3. Jest ona
prawobrzeznym doptywem rzeki Prosny. Dolina tuzycy stanowi na tym terenie naturalng baze
drenazu dla wod opadowych i p%dziemnych. Uksztattowanie powierzchni terenu oraz istniejgca sie¢
hydrograficzng przedstawia wycinek mapy topograficznej w skali 1:100 000 — zatgcznik nr ...

VIil. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rejon projektowanych robot geologicznych obejmujacy wied Owieczki pod wzgledem
geologicznym potozony jest w strefie przejéciowej miedzy monokling przedsudeckg a synklinorium
mogilerisko-todzkim. Charakteryzuje sie ona ztozong budowa tektoniczng. Podtoze mezozoiczne jest
pociete licznymi uskokami, prostopadtymi do kierunku NW — SE, ktéry wyznaczajg podkenozoiczne
wychodnie kolejnych pieter | poziomoéw stratygraficznych mezozoiku. Wedtug danych z gigbokich
otwordw za ztozami surowcdw kopalnych, osady triasu i jury lezg lokalnie niezgodnie na osadach
permu. Podoze podkenozoiczne w rejonie ujecia OWIECZKI tworzg skaty weglanowe jury gornej,
zaliczone do dolnego oksfordu. S to wapienie biatoszare, bardzo twarde, partiami
skrzemionkowane, zawierajgce buly krzemienne. o zréznicowanej wielkosci. Skaty te sa
uszczelinowione | kawerniste. Strop wapieni na terenie ujecia stwierdzono na nastgpujgcych
gtebokosciach:
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- " w stlidni podstawowej nr 1 na gtebokosci 63,0m ppt. tj. na rzednej 114,5m npm.

- w studni awaryjnej nr'2 na gtebokoéci 69,4m ppt. tj. na rzednej 109,1m npm.

Deniwelacja stropu wapieni miedzy otworami wynosi 5,4m przy odlegtosci miedzy nimi 50m. Nalezy
zaznaczy¢, ze studnia ya..vvaryjna nr 2 o gtebokoséci 163m przebita skaliste wapienie oksfordu na
glebokosci 96m. Ponizej tej glebokosci wystepuja niewodonosne wapienie margliste, margle |
margle piaszczyste keloweju (?) - przelot 96...140m oraz mutowce margliste | mutowce piaszczyste
batonu (?) - przelot 140....163m. Na podstawie zacytowanego opisu litologicznego mozna przyjaé, ze
skaty ponizej gtebokosci ca 100m nalezg juz do najwyzszych pieter jury $rodkowej a nie do
portlandu, jak to okreslit autor DODATKU do “Dokumentacji hydrogeologicznej studni podstawowej
nr 1..” Portland to najwyzsze pietro jury gérnej, ktdre nie wystepuje w obrebie arkusza LUTUTOW
Szczegotowel MEpy Geol%m&ski_.

Skaty wapienne oksfordu sg przykryte osadami zaliczanymi do neogenu, w sktad ktérych
wchodzg: _

- piaski drobnoziarniste zailone, czesto z domieszka pytu wegla brunatnego, lub

wktadkami wegla brunatnego, szare lub brunatno-czarne

- ity szaroniebieskie lub szarozielone

- ity z wktadkami wegla brunatnego brunatno-czarne
rumosz wapienny biatoszary, z domieszkg itu zwietrzelinowego (paleogen).
Migzszosé osaddw neogenu wynosi 25m w studni nr 11 8,4m w studni nr 2.
Opisane wyzej formacje geologiczne sa przykryte osadami czwartorzedu o migzszosci 38,0m w
studni nr 1163,5m w studni nr 2, Mozna tutaj wyroznié:
- warstwe piaskdw przypowierzchniowych o migzszosci 9,0 —12,0m
~ "warstwe B8Faych glin’ZWafowych zlodowacenia Warty o migzszosci 10,0 —21,0m
- warstwe piaskow $rodglinowych o migzszosci 6,0 — 8,0m
- warstwe dolnych glin zwatowych zlodowacenia Odry o migzszosci 35,5m, ktéra wystgpita
wytgcznie w profilu geologicznym studni nr 2.
Ukfad przestrzenny opisanych wyzej formacji geologicznych ilustruje przekréj hydrogeologiczny A - B
migdzy studniaminr 1inr 2. '

Model budowy geologicznej i tektonike podfoza czwartorzedu przedstawia kserokopia

“Szkicu geologicznego odkrytego” (bez utworéw czwartorzedowych) w  skali 1:100 000,
zamieszczonego w ,Objaénieniach do S.M.G.P. ark. ,LUTUTOW”- zafacznik nr ......
Z uwagi na fakt, ze projektowana studnia nr 3 bedzie potozona poza terenem ujecia OWIECZKI, w
odlegtoéci okoto 350m na NW ‘od studni podstawowej nr 1, przy ustalaniu jej przewidywanego
profilu geologicznego wzieto pod uwage wyniki badan geofizycznych przeprowadzonych w czerwcu
2021r, korelujac je z profilami geologicznymi studni nr 1i nr 2 — zatacznik nr ......

Przewidywany profil éeologiczny w miejscu wiercenia powinien by¢ nastepujacy:

* 0 - 7m - piagki drobnoziarniste | pylaste czwartorzed

* 7= 45m - plina zwatowa z otoczakami granitoidéw

* 45 50m - ity z weglembrunatnym neogen

* 50- 55m - piaskiérednio- i réznoziarniste zailone z weglem brunatnym

* 55-99m — wapienie krzemionkowe b.twarde, szczelinowate | kawerniste jura gérna
' ' (oksford)

Przewidywany profil geologiczny w miejscu projektowanego wiercenia i konstrukcje otworu w
formie graficzno-opisowej przedstawiono na kartach otworu nr nr 3 — zataczniki nr.....inr.....




IX. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W nawigzaniu do wyzej opisanej budowy geologicznej nalezy stwierdzi¢, ze na omawianym
terenie wystepuje jeden uzytkowy poziom wodonosny gornej jury, zwigzany z krzemionkowymi
wapieniami oksfordu dolnego. Prowadzi on wody naporowe, ktérych zwierciadto po nawierceniu na
gtebokosci okoto 50m stabilizuje sie na gtebokosci okoto 10m ppt.
Wydajnos¢ tego poziomu jest silnie uzalezniona od istnienia w goérotworze stref uszczelinowienia
I/lub skawernowania. W zwigzku z tym, wydajnoé¢ jednostkowa studni gtebinowych ujmujacych ten
poziom do eksploatacjp jest wyraznie zréinicowana. Dla ujecia OWIECZKI przedstawia sie
nastepujgco:
* studnia podstawowa nr 1; q = 3,950 m*/godz na 1m depresji przy wydajnosci studni Q = 41,9m*/h
* studnia awaryjna nr 2: q = 0,436 m*/godz na 1m depresji przy wydajnosci studni Q = 24,0m>/h
Wspdtczynnik filtracji z okresu budowy studni wchodzacych w sktad ujecia zmieniat sie w
nastepujgcych granicach:
- studnia podstawowa nr 1: k= 0,0000546 m/sek = 0,20m/godz = 4,72 m/dobe
- studnia awaryjna nr 2; k = 0,0000039 m/sek = 0,01m/godz = 0,34 m/dobe
Przypawierzchniowa warstwa wodofoéna zwigzana z piaskami drobnoziarnistymi, lezgcymi na
stropie g(ﬁjrm’/’ch_glin zwatowygh ma znaczenie podrzedne. Ujmowana jest studniami kopanymi
kilkumetrowej gtebokosci. Prowadzi wody o zwierciadle swobodnym, ktére stabilizuje sie na
gtebokosci okoto 5m ppt. Jest zasilana z bezposredniej infiltracji wéd opadowych. Nie posiada
naturalne] warstwy ochronnej przed migracjg zanieczyszczen z powierzchni terenu. Z podanych
wyzej wzgleddw nie jest brana pod uwage jako Zrédto zaopatrzenia w wode ujecia OWIECZKI.

X. CHEMIZM WOD PODZIEMNYCH
Chemizm wodd podziemnych gdrnojurajskiego poziornu wodonosnego z okresu budowy studni
gtebinowych ujecia wodociggowego OWIECZKI przedstawiat sie nastepujaco:

- odczyn stabo zasadowy : 74...7,8 pH ; podwyzszona barwa | metnosc

- stezenia zwigzkow Zelaza | manganu przekraczajg wielokrotnie wartosci dopuszczalne dla

wéd pitnych (Fe = 1,775...2,6 mg/l oraz Mn = 0,12 mg/l) ; woda surowa wymaga
prostego uzdatniania ;

- pozostate sktadniki tj. chlorki, siarczany, azotyny, azotany | amoniak nie przekraczaja

wartosci progowych dla wéd pitnych ;

- pod wzgledem bakteriologicznym woda z obydwu studni nie budzi zastrzezen.

O chemizmie wéd gruntowych, zwigzanych 'z warstwa piaskéw przypowierzchniowych brak danych.
X!. PODSUMOWANIE

W celu pokrycia zgtoszonego zapotrzebowania na wode projektuje sie wykonanie jednego
otworu poszukiwawczego, w lokalizacji wskazanej przez Zleceniodawce tj. Gmine Klonowa.
Projektowany otwor studzienny bedzie wykonany we wsi Owieczki, na dziatce gruntowej nr 55, w
odlegtosci 350m na NW od studni podstawowej nr 1. Biorgc pod uwage wielko$¢ zgtoszonego
zapotrzebowania na wodg oraz istnjgjace rozpoznanie warunkow geologiczno-hydrogeologicznych
projektuje _sie, ‘7e bedzie ono pokfite 7 goérnojurajskiego poziomu wodonosnego, otworem
studziennym nr-3 o projektowanej gtebokosci 99m.

Przewidywany profil geologiczny otworu nr nr-3 przyjeto na podstawie wykonanego
przekroju hydrogeologicznego A;s - B oraz informacji zawartych w archiwalnych dokumentacjach
hydrogeologicznych studni. ujecia OWIECZKI, badan geofizycznych dziatki nr 55 oraz tresci map:
SMGP i MHP w skali 1:50 000 ark. LUTUTOW.



Xil. PROJEKT BADAN i OBSERWACIL

W celu pokrycia zgtoszonego zapotrzebowania na wode projektuje sie wykonanie jednego
otworu poszukiwawczego za wodg nr 3, zlokalizowanego we wsi Owieczki na dziatce gruntowej nr
55, ktora jest wiasnoscig Gminy Klonowa. Projektowany zakres robét i badar obejmie:

a. Prace geodezyine
Miejsce wiercenia projektowanego otworu bedzie wyznaczone w terenie przez uprawnionego
geodete, w obecnosci przedstawiciela Zleceniodawcy, geologa dozoru i wykonawcy wiercenia.
Podstawg do wytyczenia otworu bedzie mapa sytuacyjno-wysokoéciowe w skali 1:2000
zataczona do niniejszego projektu — zatacznik nr ... Po zakoriczeniu robdt wiertniczych,
uprawniony geodeta okreéli wspdtrzedne X i Y otworu w uktadzie panstwowym, rzedng terenu
przy otworze H oraz rzedna krawedzi rury obsadowej i/lub nadfiltrowej.

b. Rcboty wiertnicze

Biorac pod uwage zréznicowanie rynku ustug wiertniczych, wykonanie projektowanego otworu

studziennego nr 3 zaprojektowano w 2-ch wariantach:

- wariant A polegajgcy na wykonaniu otworu metodg obrotowa z lewym -obiegiem ptuczki

wiertniczej;

- wariant B polegajgcy na wykonaniu otworu klasyczng metodg udarowq, bez stosowania

pfuczki wiertniczej w procesie wiercenia.

Nizej przedstawiono proces wiercenia studm odrebnie dla kazdego wariantu:

wariant A

e wiercenie $widrem talerzowym & 700mm do gtebokosci 10m;

e zabudowaw otwor«%ﬁg rur konduktorowych & 24” z odptywem dla ptuczki;

e wypetnienie rur konduktorowych ptuczkg wiertniczg;

e wiercenie gryzerem - & 508mm w przelocie gtebokosci 10 — 60m przy zastosowaniu lekkiej
ptuczki bentonitowej;

e zabudowa w otworze kolumny rur obsadowych & 16” w przelocie gtebokosci 0,0 — 60m;
kolumne rur obsadzi¢ wodoszczelnie w korku itowym o wysokosci ca 5m (przelot gtebokosci
55 - 60m) w celu skutecznego odciecia wod gruntowych | trzeciorzedowych;

s wymiana ptuczki bentonitowe] na ptuczke wodng (woda pobrana z wodociggu);

e wiercenie gryzerem & 370mm w przelocie gtebokosci 60 — 99m przy zastosowaniu ptuczki
wodnej;

e likwidacja przestrzeni pierscieniowej miedzy ociosem otworu (& 508mm) a kolumng rur
obsadowych & 16" w przelocie gtebokosci 60 — 0,0m gestg ptuczka itowg z dodatkiem
cementu z jednoczesnym wyciggnieciem z otworu rury konduktorowej & 24”;

e przygotowanie otworu dovpompowania 0CzySzCzajgcego i pomiarowego.

wariant B

e wiercenie w rurach roboczych @ 20” w przelocie gtebokosci 0,0 — 20m przy pomocy dtuta |
tyzki wiertniczej do tych rur;

e wiercenie w rurach @ 16” w przelocie gtebokosci 20 — 60m przy pomocy diuta i fyzki
wiertniczej do tych rur;

e kolumne rur obsadowych @ 16” postawi¢ wodoszczelnie w stropie wapieni jurajskich na
gtebokosci 60m, w korku itowym o wysokosci 5m;

. wyko;@gg sprawdzemé’ szcgelngsc: postawienia rur w korku itowym;

e wiercenie “na boso” w prZeIgue gteboko$ci 60 = 99m przy zastosowaniu dfuta, bakowca i
¥
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o tyzki wiertniczej do rur @ 11 */ cala lub 14 cali; do wiercenia stosowa¢ wodg wodociagowa;

e likwidacja przestrzeni pierécieniowej miedzy rurami obsadowymi & 16” a rurami roboczymi
@ 20" w przelocie gtebokosci 20 — 0,0m urobkiem gliniastym i jednoczesne wyciagniecie z
otworu kolumny rur roboczych & 20”;

* przygotowanie otworu do pompowania 0czyszczajacego i pomiarowego.

Konstrukcie projektowaneg® otworu studziennego nr 3 oraz technologie jego wykonawstwa w

wariantach A i B przedstawiaja zataczniki graficzne nr .........
Zwierciadto wod podziemnych powinno mieé charakter naporowy subartezyjski, a przewidywane

gtebokosci jego nawiercenia i ustabilizowania przedstawiono w zatgcznikach Nr .................
Projektowana gtebokoé¢ otwgru oraz jego zarurowanie zostang odpowiednio skorygowane przez
geologa dozoru, w nawigzaniu do rzeczywistego profilu geologicznego w miejscu wiercenia.

c. Oprobowanie wiercenia *

Proby gruntow pobieraé-do skrzynek z kazdej makroskopowo wyrdzniajacej sie warstwy, a przy
wiekszych miazszoéciach nie rzadziej niz co 2m. Opis prébek gruntéw i skat bedzie prowadzi¢ na
biezgco geolog dozoru. Do czaSu zatwierdzenia powykonawczej dokumentacji ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia, komplet skrzynek z prébami zachowa wykonawca robdt wiertniczych. Po
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologiczne]j préby bedga zlikwidowane jako proby czasowego
przechowywani@ - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011r
Nr 282, poz. 1657) .

Stabilizacia i obseeracie zwierciadta wody

Porniary gtebokosci nawierconego i ustalonego lustra wody prowadzi¢ po kazdorazowym
nawierceniu warstwy wodonosénej. Zalecenie to dotyczy przypadku gdy wiercenie bedzie
prowadzone metoda udarowa tj. w wariancie B.

W przypadku wiercenia otworu metoda obrotowg na ptuczke tj. w wariancie A, pomiar
statycznego lustra wody, bedzie wykonany w czasie prowadzenia badari hydrogeologicznych
otworu.

Badania uziarnienia %
Analiza makroskopowa probek gruntéw i skat o naturalnym uziarnieniu.

f. Zabiegi usprawniajgce doptyw wody do otworow
- Z uwagi na odmienng technologie wiercenia , zréznicowano rodzaj i zakres zabiegow

usprawniajgcych doptyw wody do otworu:

- wariant A: + wariant B '
pO 0siggnieciu kohéoWej gtebokosci i oczyszczeniu ze zwiercin przy pomocy pompy
ptuczkowe;j wnertmcy, do tworu opusci¢ na glebokos¢ ca 50m pompe gigbinowg o
,wydajnosci oko’ro 60 - 7Om3/godz i podnoszeniu H = ca 90m st. H,0, na przewodzie tfocznym
@ 100mm; na rurociggu odptywowym zamontowad zasuwe do regulacji wydajnosci
pompowania oraz- wolomierz; uruchomi¢ pompowanie ze stopniowo wazrastajgca
wydajnoscig, az do uzyskania wydajnosci maksymalnej jaka moze poda¢ pompa oraz wody
klarownej, bez .zawiesiny mechanicznej; nastepnie wykona¢ pompowanie ,zrywami” w
_uktadzie: ,30min pompowania — 30min stabilizacji”; przewidywany czas pompowania
,zrywami” — okoto 6 godzin; w przypadku nieuzyskania zadanej ilosci wody i wysokiej
depresji dynamicznego lustra wody w studni, przeprowadzi¢ ttokowanie otworow w rurach
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obsadowych & 16”; po ttokowaniu pomierzy¢ gtebokos¢ otworu i wybraé ewentualny zasyp;
opysci¢ pompe gtebinemg i wykonaé 24-godzinne pompowanie oczyszczajgce ze skokowo
zwigkszang ‘wydajnoécig, az do osiggniecia wydajnosci maksymalnej — 4 x 6 godzin;
przewid®e sie, ze tgczny czas zabiegdw usprawniajgcych otworu wyniesie okoto 48 godzin;

g. Chlorowanie i
‘Po._ zakoriczeniu pompowania oczyszczajgcego otwor wydezynfekowad roztworem wapna
chlorowanego lub chloraminy o stezeniu 150 mg na 1m stupa wody w studni. Po zadaniu $rodka
odkazajgcego pozostawié otwor w postoju przez 24h.

h. Pompowanie pomiarowe otworu nalezy przeprowadzic na 3-ch ustalonych stopniach
dynamicznych, w nastepujacy sposéb:

- pierwszy stopieri dynamiczny: 16 godzin
- drugi stopier dynamiczny: 32 godzin
- trzeci stopien dynamiczny: 48 godzin
- Czas pompowania pomiarowego: 96 godzin;
Wydajnosci pompowania na kolejnych stopniach dynamicznych beda nastepujace:

- pierwszy stopien dynamiczny: /3 Qunax

- drugi stopien dynamiczny: 2/3 Qunax

- trzeci stopien dynamiczny: Qunax

gdzie Quma jest maksymalng wydajnoscig osiggnigta w czasie pompowania 0czyszCzajacego.
D\/na%jiczae ‘lustro wody . na poszczegdlnych stopniach pompowania mozna uznaé za

ustabilizowane, jesli w ciggu kolejnych 3-4 godzin bedzie wykazywaé wahania nie wigksze niz &
icm. Pomiary offadania i wzniosu lustra wody w otworze prowadzié ze zwiekszong
czestotliwoscig, umozliwiajacg przeprowadzenie interpretacji uzyskanych wynikéw metodami
ruchu nieustalonego. Zasady prowadzenia prébnych pompowan metodg ruchu nieustalonego
zawiera poradnik St. Dabrowskiego i J. Przybytka p.t. ,Metodyka prébnych pompowar w
dokumentowaniu zasobéw wdd podziemnych” — Warszawa 2005r.

Pomiary gtebokoéci dynamicznego lustra wody wykonywaé $wistawka hydrogeologiczng lub
czujnikiem elektrycznym typu LAVO™

Wydainoéé pompowania mierzy¢ przy pomocy wodomierza zamontowanego na rurze
odptywowej. Zaleca sie wykona¢ pomiar temperatury wody na wyptywie z otworu oraz pomiar
temperatury powietrza. Woda z pompowarn bedzie odprowadzana na teren dziatki nr 55 bedace;
wtasnoscig Zleceniodawcy tj. Gminy Klonowa.

i. Stabilizacja lustra wody
Po zakoriczeniu pompowania pomiarowego w badanym otworze studziennym przeprowadzic
stabilizacje lustra wody w czasie 24 godzin. Pomiary wzniosu lustra wody prowadzi¢ z
czestotliwoscig identyczng jak w czasie pompowania pomiarowego. Po zakoriczeniu pomiaréw
wylot otworu zamkna¢ huczkiem stalowym. Uporzadkowac i wyrdwnac teren zajgty na czas
prowadzenia robdt wiertniczych. Wykonany otwér studzienny komisyjnie  przekazac
Zleceniodawcy.

j. Analiza fizvkochemiczna wody: przed zakoriczeniem probnego -pompowania z  otworu
studziennego bedzie pobrana jedna prdba wody do analizy fizyko-chemicznej o objetosci 1,5I.
Zakres analizy obejmié nastépujace oznaczenia: metnos¢, barwg, odczyn, twardos$¢ ogdlng |
nieweglanowa z'ésadowosfc’ ogdlna i alkaliczng, zawarto$¢ wolnego CO, , suchg pozostatosc, straty
prazenia oraz stezenia jondw Ca, Mg, Fe, Mn, NH4, NOz, NOs, Cl, SO4 i HCO:s.
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k. Analiza bakteriologiczna wody: przed zakoAczeniem pompowania pomiarowego prébe wody do
badan bakteriologicznych pobierze terenowo wiasciwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w
uzgodnieniu ze Zleceniodawca tj. Gming Klonowa.

I Obserwaqe lustra wody w innych otworach studziennych
W «czasie probnego pompowama pro;ektowanego otworu studziennego nr 3 przewiduje sie
prowadzeme obserwaql lustfa wody w studniach: podstawowej nr 1 i awaryjnej nr 2 ujecia
wodociggowego OWIECZKI. Wstepnie przyjmuje sie czestotliwo$é pomiaréw gtebokosci lustra
wody w obydwu studniach co 2 godziny od rozpoczecia pompowania pomiarowego. Z takg sama
czestotliwoscig prowadzi¢ pomiary po wytaczeniu pompowania tj. W czasie stabilizacji lustra
wody. Uzytkownik ujecia przygotuje obydwie studnie do prowadzenia pomiaréw lustra wody.

m. Sprawnoé¢ hydrauliczna projektowanych otwordw studziennych bedzie okreslona na podstawie
wynikéw pompowania pomiarowego metodg Bruina — Hudsona.

XI1l. FORMA OPRACOWANIA WYNIKOW ROBOT | BADAN HYDROGEOLOGICZNYCH

Po wykonaniu projektowanego otworu nr 3, w czasie 2 miesiecy od zakoriczenia badar
terenowych, nalezy opracowa¢ DODATEK Nr 2 do “Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw
eksploatacyjnych wdd podziemnych z utwordw jury gérnej studni Nr 1 — ujecie wodociqgowe
OWIECZKI” wyk. WODROL—4d? wrzesieri 1990r , ustalajacy nowe zasoby eksploatacyjne ujecia
wodociagowego OWIECZKI. DODATEK Nr 2 powinien spetnia¢ wymogi Rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-
inzynierskiej (Dz. Ustaw z dnia 15 grudnia 2016r, Poz. 2033).

XIV. HARMONOGRAM ROBOT WIERTNICZYCH | BADAN HYDROGEOLOGICZNYCH

Terminy rozpoczecia i zakoriczenia prac organizacyjnych i geologicznych podano w dniach
liczonych od dnia wejscia w teren. Rzeczywisty czas robot bedzie uzalezniony od faktycznie
stwierdzonych warunkéw geologiczno-hydrogeologicznych. Dotyczy to zaréwno gtebokosci
wiercenia, sposobu zafiltrowania Q}tworu oraz czasu prowadzenia pompowan. Nizej zestawiono
przewidywany czas realizlt]i zad;ama geologicznego sformutowanego we wstepie, w rozbiciu na
poszczegolne etapy realizacji prOJel}tu

TABELA Nr 1.
= L i = Na _
Lp. | Opis projektowanycrh prac Wariant A Wariant B
| Prace _F;Egot'owawcze, montaz  urzadzenia .
1 : ! 3dni .
|~ | wiertniczego: 3 dni
2 “V-\'/—le_zr—cEme otworu 7 dni 14 dni
3 Pompowanie oczyszczajgce, ttokowanie S dni
dezynfekcja otworu, stabilizacja I. wody 5 dni
4 | Pgmpowaﬂme pomiarowe . 4 dni 4dni
— = 3
I 5 | Stabilizacja lustra wody po pompowaniu 1 doba 1 doba
i i (. 2 dni
6 Porzadkowanie terenu wiertni 2 dni
| N . . Y‘ 1 n.
| 7 |Badania laboratoryjne proby wody 7 dni Ao
g | RAZEM PRACE TERENOWE 29 dni 36 dni
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Sumaryczny czas wierceri, ppmpowan, robot geodezyjnych, porzadkowania terenu i badan

laboratoryjnych préb wody podziemnej wyniesie okoto 29 - 36 dni tj. Okoto 4 - 6 tygodni. tacznie z

czasem opracowania d{oku'mehtacji hydrogeologicznej (2 m-ce), catos¢ robot i badan oraz prac

kameralnych powinna zamkna¢ sie w czasie okoto 4 miesiecy.

UWAGA: Rzeczywisty czas prac t?edzie uzalezniony od faktycznie stwierdzonych warunkdéw
geologiczno-hydrogeologicznych w terenie. Dotyczy to postepu wiercenia w zaleznosci od
twardoéci, uszczelinowienia | skawernowania wapieni oksfordu, ucieczek ptuczki oraz
rzeczywistego czasu  stabilizacji dynamicznego lustra wody w czasie prébnego
pompowania.”

XV. WPEYW PROJEKTOWANYCH ROBOT NA SRODOWISKO NATURALNE
Projektowane roboty geologiczne nie bedg mialy ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne z
nastepujgcych powodow: ,

® w czasie wiercenia otworow metodg obrotowg na ptuczke nie bedg stosowane zadne
preparaty chemiczne, mogace mieé¢ ujemny wpltyw na $rodowisko gruntowo-wodne; do
sporzgdzenia ptuczki wiertniczej bedzie wykorzystany chemicznie obojetny it bentonitowy,
ktdry w przyrodzie wystepuje w przyrodzie w sposdb naturalny;

e wiercenie otworow. studziennych metodg udarowg nie wymaga wprowadzania do

" $rodowiska jakichkolwiek preparatéw chemicznych;

e stalowe rury obsadowe @ 16” sg powszechnie stosowane w wykonawstwie studni
wodociggowych, dostarczajacych wode do celdw pitnych;

* krotkotrwate: oddziatywanie projektowanych robét na otoczenie bedzie prowadzone na
terenach niezabudowanych, oddalonych od siedzib ludzkich, bedgcych dawnymi polami
uprawnymi lub terenami zadrzewionymi; '

e doty ptuczkowe bedg oczyszczone poprzez wywdz transportem asenizacyjnym ptuczki
wiertniczej wraz z urobkiem w miejsce wskazane przez Gmine; nastepnie zostang zasypane
do powierzch?ﬂ terenu pospotka budowlang;

e urobek glinidsto-piaszczysty {(wariant B) z dofu urobkowego bedzie wykorzystany do likwidacji
przestrzeni pierscieniowej, a dot urobkowy bedzie zasypany pospdtkg budowlang do
powierzchni terenu.

Po zakonczeniu robdt wiertniczych i badan hydrogeologicznych teren wiertni bedzie uporzadkowany
i wyrdownany. Wylot otworu studziennego bedzie zamkniety szczelnym huczkiem stalowym do czasu
wigczenia go w gminng sie¢ wédociggowa.

XVI. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow, przy
zachowaniu przepiséw Rozporzqdéenia Ministra Gospodarki z - dnia 28.06.2002r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 961) oraz Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 28 czerwca 2002r w.sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gdrniczych wydobywajgcych
kopaliny otwerami wiertniczymi (Dz. Ustaw z 2002r Nr 109, poz. 961 — z pdzniejszymi zmianami).
Projektowane roboty wiertnicze i polowe badania hydrogeologiczne mogg wykonywaé, kierowac
nimi oraz prowadzi¢ dozér geologiczny osoby posiadajace kwalifikacje z zakresie geologii, okreslone
w art. 50 Ustawy z dnia'9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. Ustaw z 2021r. Poz.
784).
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XVII. WNIOSK! KONCOWE

1. Niniejszy projekt rob%geologlcznych nalezy przedtozy¢é w Departamencie Geodezji, Kartografii i
Geologii Urzedu Marszafk@yslg@go w todzi Al. Pitsudskiego 8, w dwdch egzemplarzach, celem
rozpatrzenia i zatwierdzenia. Wnosi sie o do organu rozpatrujgcego niniejszy projekt robot
geologicznych o wydanie decyzji zatwierdzajgcej z terminem waznosci do 31 grudnia 2025r.

2. Roboty wiertnicze i terenowe badania hydrogeologiczne przewidziane w niniejszym projekcie
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. Ustaw z 2021r. Poz. 784)

3. Co najmniej 2 tygodnie przed ‘przewidywanym rozpoczeciem robot wykonawca wiercen zgtosi na
piSmie zamiar wejScia w teren Marszatkowi Wojewddztwa tddzkiego oraz Wojtowi gminy
Klonowa.

4. W zaleznosci od stwierdzonych warunkéw geologiczno-hydrogeologicznych, dozdr geologiczny
zadecyduje o ewentualnych, zmianach konstrukeji i glebokosci projektowanego otworu, jak
réwniez o czasie trwania prébnego pompowania.

5. Po zakonczeniu robot wiertniczych i polowych badarn hydrogeologicznych, w terminie do 2
miesiecy od ich zakohczenia, nalezy sporzadzi¢ DODATEK Nr 2 do dokumentag;ji
hydrogeologicznej studni podstawowej nr 1 zawierajacy ustalenie nowych, zwiekszonych zasobdw
eksploatacyjnych ujecia wodociggowego OWIECZKI. DODATEK Nr 2 nalezy przedtozyé w 4
egzemplarzach do zatwierdzenia w Departamencie Geodezji, Kartografii | Geologii Urzedu
Marszatkowskiego w todzi. Do wersji papierowej DODATKU nalezy dotaczy¢é 4 piyty CD,
zawierajgce kompletng kopie tego opracowania.

6. W przypadku gdy prOJektowanym otworem studziennym nr 3 zatozony cel tj. uzyskanie zgdanej
ilosci woﬁy fca B‘Oma/godz) nfe ¢Bstanie osiggniety, nalezy opracowac stosowny DODATEK
okreslajgcy dalszy tok postepowania w zakresie prowadzenia dalszych robdt i badan
hydrogeologicznych. DODATEK ten w 2-ch egzemplarzach nalezy przedfozyé do rozpatrzenia i
zatwierdzenia organowi administracji geologicznej jak wyzej.

7. Wnioskuje sie o wydanie decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt robdt geologicznych z terminem
waznosci do 31 grudnia 2025r.
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ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYNIKOW WIERCENIA
ARCHIWALNYCH OTWOROW STUDNIENNYCH

Za zgodnos¢:

ZAt. Nr 2.



Otwoér nr 1

lokalizacja : Owieczki, gm.Klonowa
uzytkownik : wodociag grupowy

rok wykonania

wspétrzedne geogr.

: 1990

51°24'45 18°29 20

rzedna - 175, 65 m. npm

Profil geologiczny

Zat 2.1

130317

Przelot . . Poziomy Straty
w m Litologia wodonosne grafia
0,0 - 3,5 |piasek drobnoziamisty z domieszkg mutkéw, rdzawy | V¥ 55 m 'ﬁ’,,
3,5 - 9,0 |piasek drobnoziamisty zagliniony, ciemnobrazowy N
9,0 - 16,0 |glina zwalowa, ciemnoszara v 300 m. £
16,0 - 30,0 |glina zwalowa z otoczakami @ 2-10cm v 11,0 m o
30,0 - 38,0 |piasek drobnoziamisty zagliniony, szary §
38,0 = 46,0 [itszaroniebieski AV 46,0 m. o
46,0 - 48,0 |piasek drobnoziarnisty zailony Y 110m o
48,0 - 51,0 |it piaszczysty _ o)
51,0 -57,0 |piasek drobnoziamisty z wkiadkami pylu weglowego | — 51,0 m. ©
57,0 -63,0 |itzweglem brunatnym czamym : v 11,0 m g
63,0 - 64,0 |rumosz wapienny E
64,0 - 69,0 |wapien z krzemieniami twardy, szarobiaty 63.0 m g
69,0 - 71,0 |rumosz wapienny (kawerna) z pylem weglowym v ! - X
71,0- 85,0 |wapien skrzemionkowany biatoszary v 84 m
85,0 -100,0 |wapien jw. ze szczelinami £
. Whyniki pompowania : Zatwierdzona
%w_g%e__. 161m. |Q1= 190 mzlh s{ = 23m. wydajnosé
Y@ 18 - 605m. | Q2= 41,9 m s; =106 m. eksploatacyjna :
Y e oo™ 10, =645 mh s, <383m. 41,9 m*h
-rury @16 - 75,5 m.
- otwor "bosy" - 100 m przys-10,6 m
k = 0000546 m/sek
% Grygiel
rodowiska



Numer otworu:
Lokalizacja:

Obiekt:
Wykonawca studni:

Zat. Nr 2.2.

2

Owieczki gm. Klonowa

wodocigg wiejski — ujecie OWIECZKI
Z.R.W. Krystyna Bochan - Zgierz

Rok wykonania: 2004r
Rzedna terenu: 178,5m npm
Profil geologiczny: d

0,0 - 80m - piasek drobny brgzowy + ziarna zwiru czwartorzed

80 - 12,0m - piasek $redni z ziarnami zwiru
12,0 - 22,0m - mutek gliniasty szary z pakietami gliny piaszczystej
22,0 - 28,0m - piasek drobny pylasty szary
28,0 - 63,5m : glina piaszczysta szara z ziarnami zwiru | otoczakami
63,5 - 67,4m - piasek pylasty z weglem brunatnym m neogen
67,4 - 69,4m - it szarozielonkawy
69,4 - 719m - rumosz weglanowy paleogen
719 - 96,0m - wapien pelitowy, skalisty, jasnoszary, twardy, brak spekari  jura gérna
96,0 - 117,0m - wapien marglisty, jasnoszary, do$¢ twardy, brak spekan (oksford)
117,0- 140,0m - : margle, margle wapniste, w spagu margle piaszczyste j.szare (kelowej)
140,0 - 163,0m - mutowce margliste | lokalnie mutowce piaszczyste j.szare  (baton)
Lustro wody: nawiercone na gtebokosci: 22,0m {czwartorzed) i 69,4m (oksford)

ustalone na gtebokosci: 11,5m {czwartorzed) i 10,15m (oksford)
Zarurowanie otworu: rury stalowe @ 16” w przelocie 74,0-0,0
rury stalowe @ 20” w przelocie 18,0 - 0,0m

Zafiltrowanie otworu: studnia bezfiltrowa -
Wyniki pompowania pomfarowego: Q; = 24.0m*/h przy depresji s;=55m
Wspdtczynnik filtracii: k = 0,34 m/dobe
Wyniki analizy fizykochemicznej: Fe=1,775mg/l | Mn=0,12 mg/l

Zatwierdzona wydajnos¢ eisploatacyjna: brak danych



Otwér nr2 ()

lokalizacja : Owieczki, gm.Klonowa
uzytkownik : punkt skupu mieka

rok wykonania : 1988

rzedna - ca 177 m. npm

Profil geologiczny
Przelot . . Poziomy Straty
w m Litologia wodonos$ne grafia
Ne)
300 m g'y
0,0 - 30,0 | glina zwatowa \v7 som | 5
30,0 - 35,0 | piasek niebieskoszary A =
=
N
O
Zarurowanie : Wydajnosc
- rury - 150 mm -30 m. _ . ‘eksploatacyjna :
oz Wyniki pompowania : 3,6%‘13lh 7
- rura nadfiltr. - 5,3 m Q; =36 m'h § = 7.7m. przys-7,7m
- filtr siatkowy - 2,3 m.
- rura nadfilir. - 0,5m




Otwoér nr 3 (4)

lokalizacja : Lipicze, gm. Klonowa
uzytkownik : otwor poszukiwawczy

rok wykonania : 1971

wspoirzedne geogr.

51°2536" 18°28 54"

rzedna - 170, 00 m. npm
glebokosc - 2435 m

Profil geologiczny

Przelot . .
wm Litologia Stratygrafia
0,0 - 27,0 | piaski drobnoziamiste z gling oraz ity szare czwartorzed
27,0 -53,0 |ilyiitolupki szare i wegle brunatne trzeciorzed
53,0-:87,0 |wapienie z krzemieniami, skaliste i detrytowe, <" £ )
biale i kremowe jura - malm
87,0 - 396,0 | piaskowce, piaskowce zailone, szare i zielonkawe jura - dogger
396,0 - piaskowce i itowce szare jura - lias
608,5
608,5 - piaskowce zailone szare trias - retyk
693,0 |itowce szare
693,0 -- piaskowce i ilowce szare trias - kajper
980,0
980,0 - wapienie szare trias - wapien
12570 i muszlowy
1257.0 - dolomity ilaste, ilowce brunatnoczerwone, tr!as'(- psftry
1883,0 | piaskowce czerwonobrunatne plaskowiec
- : : perm -
1883,(2)377 o sole, anhydryty i dolomity cechsztyn
perm -
2377,33— 0 piaskowce brunatne czerwony
97, spagowiec
23970 - itotupki i iflowce karbon dolny
2435,0

Obserwaciji hydrogeologicznych nie prowadzono

upr. geol. Minj

mgr Zdzist

vii-11

Grygiel
{Srodowiska
0317



otwérnr4 (5)

lokalizacja : Lututéw, gm.Lututow

uzytkownik : wodociag wiejski — otwor awaryjny 2a
rok wykonania : 1977
wspohzedne geogr.  51°22' 50
rzedna - 173, 81 m. npm

18°27 00

Profil geologiczny

Przelot . . Poziomy Straty
w m Litologia | wodonos$ne grafia
00 - 04 |gleba vy 20 m [
0.4 - 2,0 |pyiz piaskiem drobnoziarmistym §S
2,0 - 16,0 |glina zwalowa, ciemnoszara z gtazami vV 220 m N
16,0 - 22,0 | glazowisko w glinie zwatowej v 40 m g
22,0 -24,0 |zwir zagliniony szary L ©
24,0 - 36,5 |glina zwalowa, ciemnoszara z glazami < 36,5m ,%
36,5 - 38,0 |piasek drobnoziamisty z wkladkami gliny szary v 2.0 o
Ne;
38,0 -41,0 |itszaroniebieski 24
41,0 - 48,0 |ii pylasty ko)
48,0 - 53,0 |it piaszczysty o
N
53,0- 55,0 |wapien spekany £
55,0 - 64,0 |wapien z krzemieniami twardy, szarobiaty 53.0 ©
64,0 - 66,0 |it marglisty zielonkawy v iy m ‘f_
66,0 - 80,0 |wapien twardy spekany_biatoszary v 6,45 m =
z wkiadkami piaszczystymi =
)
80,0- 81,0 |ilolupek szary <;s g
= O
=T
Zarurowanie : !
} . Whyniki pompowania : Zatwierdzona
"y e }g- ™ 1Q,=2037 mh s, = 26m. max. wydajnosé
_ mry G4 - 573  |Q2= 4050 m’h s; = 10,2 m. eksploatacyjna :
v : Q= 5582 mh s = 251m. 62,5 m’h
filtr mostkowy s-370m
@95/8 0dugosct |\ L0 0000397 misek przy '
- nadfiltrowa - 59m. '
-czeséczyn. -225m.
mgr ZdzislOy Grygiel
upr. geol. Mintstyf Srodowiska
VII-1117 0317
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WYNIKI BADAN GEOFIZYCZNYCH

WYKONANYCH METODA

TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWE]
W CELU ROZPOZNANIA WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
1 ZLOKALIZOWANIA PLANOWANEGO OTWORU STUDZIENNEGO.

ZAMAWIAJACY .

Urzad Gminy Klonowa
ul. Ks. Jozefa Dalaka 2
98-273 Klonowa

WYKONAWCA
POMIARY GEOFIZYCZNE
Stodkéw Kolonia 56C ] BUDR OS
62-700 Turek To ROSIAK
Tel. 601-921-922 SLODKOW KOL. 4 C, 62-700 TURE
. NIP 668-101-71 REG:;N730100 72 531‘5/
POMIARY

Stodkéw Kolonia, Czerwiec 2021 aE 0 F lZYCZN E
szukanie-wody.pl
tel. 601 921 922 -
Stodkéw Kolonia 56¢, 62-700 Tursk




METODYKA I ZAKRES WYKONYWANYCH BADAN

W poszukiwaniu warstw piaszczysto — zwirowych (przepuszczalnych, zawodnionych)
lub innych skat zawodnionych najskuteczniejszymi, powszechnie stosowanymi metodami
sa pomiary geoelektryczne. S3 to - pionowe sondowanie (VES) elektrooporowe oraz
tomografia elektrooporowa (ERT).

e Sondowanie elektrooporowe polega na okreslenin opornosci gruntu w pionowym
profilu glgbokosciowym punktu pomiarowego. Wykorzystywane sg cztery elektrody:
2 zasilajgce (zewngtrzne), 2 pomiarowe (wewngtrzne), rozmieszezone w konfiguracji
zgodnej z technikg pomiarowa. Wynikiem badan jest profil geoelektryczny, z ktérego
pbZniej wyznaczamy profil geologiczny w zadanym punkcie.

e Tomografia elektrooporowa (obrazowanic elektrooporowe) stanowi polaczenie
dwach klasycznych metod: profilowania i sondowania elektrooporowego. Elektrody
rozmieszczone s3 rownomiernie wzdhuz profilu. Aparatura wybiera odpowiednie
elektrody, dokonujac pomiard6w réwnowaznych serii sondowan (punkty odniesienia
przesuwajace si¢ wzdhoz profilu). Wynikiem pomiaréw jest dwuwymiarowy przekrdj
OpOrnosciowy.

Wystepujace warstwy wodonosne (np. poklady piaszczysto — zwirowe, utwory kredowe czy
Jurajskie) charakteryzuja si¢ wyzszymi oporami elektrycznymi w odniesieniu do glin i it6w,
ktore s3 warstwami nieprzepuszczalnymi. Dzieki badaniu mozliwe jest wykrycie warstw
wodonosnych, w tym okreslenie glebokosci ich zalegania, jak i migzszosci.

Znajomos¢ profilu litologicznego, (na ktérym mamy wyznaczone glebokosci wystgpowania
poszczegllnych warstw 1 ich migzszo$c)jest niezbedna na etapie projektu prac geologicznych
na wykonanie otworu studziennego. Profil umozliwia réwniez okreslenie parametrow
technicznych otworu (Srednica rur, dhugosc i glgbokos¢ posadowienia filira) tak by otrzymaé
zadang wydajnos¢ studni, a tym samym oszacowac koszt wykonania otworu.

Blad w ocenie glgbokosci zalegania poszczegllnych warstw i1 ich migZzszosci moze wynosi¢
+/- 15% przyjmowany dla metody geoelektrycznej. O ostatecznej glebokosci studni
zadecyduje Wykonawca w trakcie wiercenia w porozumieniu ze Zleceniodawca.
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WYNIKI BADAN

W ramach przeprowadzonych badan geoelekirycznych wykonano badania metods tomografii
elektrooporowej (ERT), ktorych lokalizacje przedstawia zatgczona mapa. (zat. 1).

Wynik badaf przedstawiono na zatgczniku nr 2.

OPIS OTRZYMANYCH WYNIKOW:

Prafil 1 badania

Badanie ERT dla profilu numer 1 wykonano na diugosci 300,0 m, z rozpoznaniem do
glebokosci 52,8m

1. (4.35,0m lub 180,0m liczagc od poczatku pomiaru, o glebokoSci ok.(12,0m. -
32,0m) lub od (45,0m)

Profil 2 badania

Badanie ERT dla profilu numer 1 wykonano na dhugosci 400,0 m, z rozpoznaniem do
glebokosci 75,0m

1. (4.240,0m liczac od poczatku pomiaru, o glebokosci ok. od (60,0m. - )

Proponowana lokalizacja odwiertu zostata zaznaczona w zal. 1 oraz zal. 2. (zaznaczone
niebieska kropkg na mapce lokalizacyjnej
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18°15° A ' 18730 i . .. Tablica !

w9 . Crorts sr Objasnienia do Szezegotowe] mapy geologicznej Polski 1:50 000
mﬁn%.ro \/\\.. _._, J ) / f/ _/ d s J.M”o.:.sh_ vn:\.e:g o|® Ark. Luttéw (696)
Sl I bt . :
" S R - R SZKIC ‘GEOLOGICZNY ODKRYTY -~
L INESC S Y Skala 1:100 000 .
7 / 2y Sy . g & ‘
: 5 rzedlogze i
/ s \w L " . N . » o @f Esth [ m,omm £ — = * tty. muiki i piaski o PLIGCEN
N : = % , TRZECIORZ NEOGEN - 1 . , ‘ '
_ . %\ “ Ae?.\ e " < iy e ll& ~ 8 Lﬁ . ,_ H Piask, mulki ity 2 widadkari wegla brunatnego MIOCEN
\ N [ ” e . ; N JURA GORNA I 1 wiladkami mardh
. {2 v Jy Waplenie 2 krzemieniami i wkiadkami marh OKSFORD
120~ e S T e e ) .
_,....? d . _ \\\ M/ / ._o # JURA mnmumwﬁw H lly, itowce, plaskowce, waplenie | mulowce BATON
v \ ~ * \ obravd _____ .KM:E_E : P /// ./ _, LCJW_WM% H Iy, tupki ilasta, piaskowca i ifowce
\ . \ \ Pl \ N ....A/ — . ///M \ ,./_u_na r? e Gifinica geologiczne .
g7 10 NG W —
/ : \\ \\ \\ y yd — ,I.“. oy / :..a/ ‘NV . ~——  Zaburzenia glacitektoniczna
; \
\\ \ : \ r Letiv _— Eoox Em.”a \ / // 140 Wﬂ%wﬁﬂguc utwordw podczwartorzgdowych
el w ,
f “/ A ~ : ,,w .w.m\ \ ,>\.\m Linia przekroju na mapie geclogicznej
Ny
/ Binodoszk! uof/ _.m:. N~ \ \ W,\ 0 . % Wybrane otwory wierinicze 2 numeracia wedtug mapy
om —— ¥/ Q geologiczna| (liczba pznacza wWysokosé stropu osaddw
N\ /
~ Wt A 189,5  starszych od Cewartorzedu w m n.p.m.)

Opracowal: W. BALINSKI
na podstawie mapy J. Baranowskiago
i A. Marikowakiej (6) oraz matariatow wiasnych

@ —lokalizacja ujgceia

o




Zat. nr s,

MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI
Plansza A
Skala: 1:50000
Arkusz nr 696 LUTUTOW

projektowany otwdr studzienny dla ujecia wodociggowego
w Owieczkach gm. Klonowa ; zaktadowy numer studni - 3

Za zgodnosé
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Zat. nr g

MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI
Plansza B
Skala: 1 :50000
Arkusz nr 696 LUTUTOW

e —" SO

Fa I
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LA - punkt aerdbowania gleh trumeracja zgodna 2 numeraci3 w baze danych;

CAPRZnTrCu - pierviastd, kidryon zawanci decyduje o zanizczyszezeniu gleb w darym purkeis

iasyfikacja glab® z uwigi na Zawantosd pieriastkaw:
As. Ba, 5, Co, Cu, Cr, Mg, M, 2L, Zn
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a - preekroczenie capuszazainyen wartodci stgzet dia grupy €
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ZMMEINg waiunki 29iacyne sodiozs dia okresicrego typu sklacowiska

©b3zan, moitwe] ‘Chalizacy skiadowisk odpadéw - e posiadajzee naturaing WArStey iZniacyine;

Ha

granca obszary © jednakowych warsnkowych cgraniczeniach skiadowania cdnedéw

granics obseary 2 benvggdnym zakazie iokalizowania skladowisk cdpadd

»;

¥vyrobiska poolanicatasgne

7 ObIgone obszardw posiadajacych v obr ;b 8 Gbsz3rGw nie posizdaiacych
naturalng warstwe zolacyng: ratraing warsawy izolacyjnej
I w skatach cruchow
= i v seatach dastych
& B w Skslacn firyeh

Rodza; warunkowyth ogranczed sciadovania COnacsw 10t Wi Znaczo woh CDSEardw | wyrobysig
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