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Z'gbdnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.
22019r.poz.1186 , oswiadczamy, ze: o

Projekt wykonano zgodnie z obowiaiujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu ‘widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie sktada si¢ z czedci opisowo — obliczeniowej i rysunkéw

technicznych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4W3-PM1-ERK *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Blotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgis jest
=E‘£—
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

~ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2CU-NSG-KG7 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstaricow Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
magfe |
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...5. U&te 2, § 7 === . i§13ust. 1pkt. 3. ... lit. by ...
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ........SteanisZaw, Kezimierz Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytul! naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .11 _8stycznie . 1944 r. w _Grzybkech woJ.. sieradzkie,. ...

posiada przygotcwanie zawcedowe upowazniajgce do wykonywania samodzieinej funkeji ..o
kierownike budowy i robét,
(rodzaj funkeji)

konstrukcyjno - inZynienyne'j

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

-nyeh. . a4y o e, me B

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/I4
CWD MA-BUA-14 zam. 16087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pism. 7ig
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1/ kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budewy i robét, kie-
rowania i kontrolowanie wytwarzenia konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i bsdania stanu technicznego v za~
kresie budowli drég, iotniskowych drég startewych i masnipule-

cy,dimqb,,‘typo;wyoh przepustivw i ,nost-éw" = © powsgechnie Znanych
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI

Obiekt: | ) , ,
Rrsdeaclo @, 4r0 21, nenstone, dyoaolse) o amieico bos,

------------------------------------------------------

Podstawa opracowania:

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz 1409
Z poZniejszymi zmianami),

v' Rozporzadzenie Ministra Sportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

v’ Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2000 nr 71
poz. 838 z pbéZniejszymi zmianami),

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegdtowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 pox. 1729),

v’ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013 poz. 1232 z péiniejszymi zmianami),

v’ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z poéZniejszymi zmianami),

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,

v’ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z

pbZniejszymi zmianami).

INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI:
v’ Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat znaczgco na érodowisko.
v’ Teren inwestycji nie znajduje sig w obrebie terenéw gérniczych. ’
v’ Emisja hataséw i Zanieczyszczen.

Projektowana przebudowa drogi dojazdowej wewnetrznej nie bedzie
emitowata zadnych drgan i hataséw a emisja zanieczyszczeri nie przekroczy
obowigzujacych norm w zakresie oddziatywania na sgsiednie dziatki.




v' ' W sasiedztwie projektowanego obiektu nie wystepujg  strefy
ograniczonego uzytkowania takie jak "Natura 2000", parki narodowe,
parki krajobrazowe ani dobra wpisane na liste dziedzictwa narodowego.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg urzadzenia melioracyjne,
z ktérymi nie koliduje projektowana przebudowa drogi.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie eksploatacji urzadzen
W nietypowych warunkach.

Charakter planowanej dziatalnoéci nie spowoduje przekroczenia
standardéw jako$ciowych srodowiska, a przedsigwziecie nie nalezy do
grupy potencjalnych Zrédet powstania powaznych awarii przemystowych.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzone beda
powierzchniowo.

W trakcie realizacji inwestycji prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 w sposéb pozwalajgcy
minimalizowa¢  produkcje odpadéw a przygotowanie zaplecza
z uwzglednieniem zasad minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
powierzchni. Po zakonczeniu prac  budowlanych teren nalezy
uporzgdkowac i ewentualnie zniszczong zielenn uzupetnié przez nowe

nasadzenia.
Na dziafce, na ktérej planowana jest inwestycja nie ma zabytkéw ani

dobr kultury narodowe;j.

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie powodowa¢ ograniczen w
uzytkowaniu terenéw sasiednich i nie bedzie oddziatywata na sgsiadujgce

dziatki.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi
wewnetrzne] dojazdowej w  miejscowosci Gorka Klonowska
Kolonia, gmina Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 1+306
(dziatki nr 129, 146 i 147 obreb Gorka Klonowska, 428/1 obreb
Leliwa), kategoria obiektu XXV

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

I. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Klonowa.

2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2014r.
3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500.

4. Zatozenia do projektowania uzgodnione z Inwestorem.

5. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie  obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej
dojazdowej potozonej w miejscowosci Gorka Klonowska potozonej w gminie
Klonowa na odcinku od km 0+000 tj. od skrzyzowania z drogg gminna nr
114004E Gorka Klonowska-Huta Klonowska, do km 1+306 tj. do krawedzi
jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1701E Wandalin — Klonowa — Leliwa —
Klonowa. Roboty przewidziane w projekcie pozwola na poprawe stanu
technicznego jezdni, poboczy ziemnych oraz odwodnienia. Przebudowa drogi
wyeliminuje rowniez zapylenie z istniejgcej nawierzchni drogi.

11. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na catej dhugosci
przekrdj szlakowy i przebiega przez obszary o luznej zabudowie miejscowosci
Gorka Klonowska Kolonia. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi
od 6.00 do 8.00m. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna drogi wykonana
z mieszaniny thucznia kamiennego i pospdlki zwirowej posiada szeroko$é
od 4.00 do 4.50m i grubos¢ od 5 do 12cm. Pobocza ziemne zawyzone
utrudniajgce odprowadzanie wody z jezdni drogi. Rowéw przydroznych brak.
Przepust na rowie przydroznym drogi powiatowej wykonany z rur betonowych,
nieczynny. Droga powiatowa w miejscu wilaczenia posiada nawierzchnie

bitumiczng o szerokosci 4.20m.



Kolizje:
Wodociag — w projekcie przewidziano regulacj¢ wysokosciowa skrzynek
zaworow wodociggowych do poziomu wykonanych poboczy;

Punkty osnowy geodezyjnej — projekt zaklada zabezpieczenie punktow

zgodnie z wymogami stuzb geodezyjnych.

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

* Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,

* Obcigzenie ruchem — nie okre$la sie,

* Predkos¢ miarodajna — 40km/godz.,

* Dtugos¢ odcinka — 1306m,

* Szerokos¢ poboczy — 1.00+1.25m, w tym 0.75m utwardzone,

» Szerokos¢ jezdni — 3.50m.

Przebudowa odcinka drogi bedzie polegata na wykonaniu nastepujacych robét:

- Wyznaczeniu osi drogi istniejgcej w terenie, wraz z okresleniem przebiegu
granicy pasa drogowego na odcinku od km 1+130 do km 14306,

- dokonaniu remontu przepustu na rowie przydroznym wzdtuz drogi powiatowej
nr 1701E poprzez wymiang rur PEHD o $rednicy 40cm ze $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi z betonu C>25/30,

- plantowaniu istniejacej nawierzchni w celu poprawy réwnoséci podiuznej
i uzyskaniu wymaganych spadkéw poprzecznych,

- wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukeji poprzez utozenie warstwy
wzmacniajgcej grubosci 15¢m (10+5) z mieszanki thucznia kamiennego o frakcji
0+63 1 0+32mm,

- utozeniu warstwy S$cieralnej grubosci Scm z betonu asfaltowego 0+11mm
KR-1 ACIIS po uprzednim skropieniu krawedzi podbudowy emulsjg asfaltowa
k>65 w ilosci 0.70kg/m?,

- utwardzeniu istniejacych poboczy grubosci 5cm destruktem bitumicznym
o frakcji 0+30m ,

- uzupetnieniu poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z zageszczeniem

i plantowaniu do wymaganych spadkéw poprzecznych 8%,



- ustawienie niezbgdnego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania pionowego
zgodnie z rysunkiem ,Projekt zagospodarowania” i instrukcja o znakach
drogowych pionowych,

- podniesieniu istniejacych zasuw zaworéow wodociagowych do poziomu
wykonanych poboczy utwardzonych i ziemnych.

Zjazdy do posesji zgodnie z ustaleniem z Inwestorem projektuje sie
utwardzi¢ destruktem bitumicznym o grubosci 10cm. Szerokos¢ zjazdu wynosi
6.00m.

Odwodnienie jezdni pozostawia si¢ bez zmian tj. powierzchniowo
poprzez utwardzone i ziemne pobocza drogi.

Wiaczenie projektowanej drogi do jezdni drogi powiatowej nalezy
wykona¢ tukami poziomymi o warto$ci wewnetrznej 8.00m. Na skrzyzowaniu
z droga gminng wlaczenie wykona¢ tukiem poziomym R=10.00m, a w km
1+130 fukiem R=8.00m. Wartosci odnosza sie do promieni wewnetrznych
tukow.

Przed przystapieniem do plantowania istniejacej nawierzchni nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej
oraz skrzynki zaworéw wodociaggowych. Roboty w promieniu 1.50 od tych
urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych.

Do projektu dotgczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujgcych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony w drodze

przetargu publicznego.

Opracowat:

lotnis
oraz tvp



INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi

dojazdowej wewnetrznej w miejscowosci Gorka Klonowska

Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+306

Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej wewnetrznej

Adres Gorka Klonowska Kolonia na odcinku od km 0+000 do
km 1+306

Inwestor Gmina Klonowa
Ul. Ks. Dalaka 2
98-273 Klonowa

Imie i nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

Grudzien 2020




Spis zawartoSci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnosé realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - montazowych.



PODSTAWA OPRACOWANIA:

=
-

. Zlecenie Inwestora,

. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego skrdconego przebudowy
drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Gorka Klonowska Kolonia,

gmina Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 1+306.

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,

podbudowa thuczniowa,
przepusty pod droga,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obregbie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

* linia energetyczna napowietrzna NN,

* wodociag,

= kabel telefoniczny — przejscia poprzeczne w ostonie rurowej.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:

przy wykonywaniu robdt ziemnych — praca koparki,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,

- przy wykonywaniu przepustow — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki
1 walca.
VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy = musza posiada¢  przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robot nalezy oznakowaé¢ zgodnie =z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odlegtos$¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw ani ustawiaé
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny byé wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,,teren robdt”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢
dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegélnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowane] technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

llos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w
terenie rowninnym
1,306

km

1,306

2d.1

D-01.01.01a

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjne;.
2

szt

2,000

3d.1

D-06.03.01

Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 5cm z odwozem
urobku na odl. do 5km.
1306*0,75*2

m2

1955,000

4d.1

D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o sztywnosci
obwodowej >8kN/m2 is$r. 40 cm
12

12,000

5d.1

D-06.02.01a

Przepusty rurowe - Scianki czotowe prefabrykowane z
betonu C 25/30 dla rur o $r. 40 cm (wg PN-EN 1916)
2

sciank.

2,000

6d.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne.
1306*5,0+(10*%10-10*10*3,14*0,25)+(8*8-
8*8%3,14*0,25)*3

m2

6 592,780

PODBUDOWA

7d.2

D-04.04.02b

Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni mieszankg ttucznia
kamiennego 0/63mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
10cm.

jak w poz.6

m2

6 592,780

8d.2

D-04.04.02b

Gdrna warstwa wzmocnienia z mieszanki ttucznia
kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 5cm.

jak w poz.6

m2

6 592,780

9d.2

D-04.03.01a

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci
0,7kg/m2.
1306*0,5*2

m2

1 306,000

NAWIERZCHNIA

10d.3

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S
(KR-1) - warstwa $cieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
1306*3,5+21,5+41,28

m2

4 633,780

ROBOTY WYKONCZENIOWE

11d.4

D-06.03.01a

Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm -
warstwa o grubosci po zageszczeniu 5 cm
1306*0,75*2

m2

1 959,000

12d.4

D-06.03.01a

Nawierzchnia zjazdow z destruktu bitumicznego 0-30mm -
warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
190

m2

190,000




Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
13d.4|D-02.01.01 |[samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0,5%1130*2*[(0,16+0,2)*0,5+0,4*%0,16*0,5)+296*2%(0,2+0,1
8)*0,5*0,4*0,18*0,5*0,25 m3 240,572
14 d.4|D-02.03.01 |[Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il
jak w poz.13 m3 240,572
15 d.4|D-02.03.01 (Plantowanie nasypow-poboczy .
276*0,25%2+1130%0,5*2 m2 | 1268,000
Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
16 d.4 {D-03.02.01a [wodociggowych.
12 szt. 12,000
5 OZNAKOWANIE
Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych ocynkowanych
17 d.5|D-07.02.01. |0 $r. 50 mm
18 szt. 18,000
Przymocowanie tablic znakow drogowych - ostrzegawczych i
18 d.5|D-07.02.01 |nakazu.
7 szt. 7,000
19 d.5|D-07.02.01 [Przymocowanie tablic znakdw drogowych - informacyjnych.
3 szt. 3,000
Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablice
20d.5|D-07.02.01 |prowadzace.
2 szt. 2,000
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