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Sieradz, dnia 25.05.2022r.

Oswiadczenie

Nazwa projektu:

Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowe drogi gminnej
nr 114005E Wrony - Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 1+260
(dziatki nr 329/1, 263/1 i 93/1 obreb Pawelce)

Branza: drogowa

Inwestor: Gmina Klonowa

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity

Dz. U. z 2019r. poz. 1186 oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢. Opracowanie sktada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkdow

technicznych.
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POLSKA
d 28 A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-XV9-lUV-3YD *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym £OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Biotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgcdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowasne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

o« T L ke

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyinego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Iz Inkynierow Budc

amllagiehmimigbndiai g isod 1.6dz, dnia 12 czerwea 2015 .

L.édzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownigtwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7132/2617/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:

Dz U 22013 r, poz. 267 z péén. zm) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pdin
zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 2, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn Dz U z 2013 r, poz. 1409 z péin zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej l1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Pawel Osrodek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 18 lipca 1984 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2617/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / st il ST ~

mgr inz. Zbigniew Cichonski P e i,

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOLIB /,%-{f. WRACT g : L
mgr inz. Wactaw Sawicki g oo ek o d= g

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI[B i
mer inz. Tomasz Kluska — Ll e

ROBOTAM! BUDOWLA
1z2 w spzcmmoﬁcgﬂt MIERYINE) DROGOWE)
NR EWID, LOD/ 2617/ OWOD/ 15

NR 1ZBY £0D/BD/0193/15




Pan Pawet Osrodek jest upowazniony do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow; '

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOHB

mgr inz. Zbigniew Cichofiski At s
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOINIB S P
mgr inz. Wactaw Sawicki T /
o
/ 4
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska Lt ftr.

Otrzymuja;

1.

lad

Pawel Osrodek

ul. Paderewskiego 5/1

98-220 Zdunska Wola;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Podpis jest pragidiowy

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LU9S-BAL-SGB *

Pan Pawet OSRODEK o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0193/15

adres zamieszkania m. Piaski 34 A, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




Warszawa, dnia 25 marca 2022 r.

MINISTER CYFRYZACIJI

DT.WUKE.7110.176.2022{4)

Pan

Marcin Golanowski
Waéjt Gminy Klonowa
ul. Ks. Jozefa Dalaka 2
98-273 Klonowa

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, z poin. zm.), zwanej dalej ,ustawa o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z péin. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2022 r., dotyczacego
zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas realizacji inwestycji
pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 114005E Wrony- Pawelce od km 0+000 do km 1+260”,

ZWALNIAM

Wéjta Gminy Klonowa — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstagpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
zgdanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3iart. 129§ 2 k.p.a.
: w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdcié sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegaé bedzie wykonéniu przed uptywem terminu
do wniesienia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczna,
jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznoéci oraz wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzja
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktérej nie moina zaskariyé do sadu administracyjnego.
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Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnié 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 23257 poin. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$é na niniejsza decyzje skarge
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sgdami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

z up. Ministra Cyfryzag;ji

Marek Nikonowicz
Gtowny Specjalista
Departament Telekomunikagji
Kancelaria Prezesa Rady Ministréw
/podpisano cyfrowo/
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

of- 76778, up. bud, PNB 61/71
0 Hierade, ul. Blotna 5
el. 5038 144 192

NIR.827-141-89-80

Strona2z2

*
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

'D .

Obiekt:

L Indudovo.. JNQLX; Aminneg. 0y 40005 B

M\oma Do lee, Aok ..o km... Ot OOQ
Y. 43.2€0.. (dmom 0. 2291, AU 4.1 Bl

Gkﬂglr ?dﬂiu::) Kovtujmw@, akmkrh; XXV

Obszar oddziatywania ww. obiektu ~ czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z art. 3 art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa
inwestycja swoim obszarem oddziatywania moze obejmowa¢ drogi krzyzujace sie z drogg
powiatowg oraz nieruchomosci/dziatki, na ktdre zostaty zaprojektowane zjazdy z drogi.

Pomijajac powyisze, obszar oddziatywania zamyka sie w dziatkach na ktérych
planowana jest inwestycja.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie powodowaé ograniczert w uzytkowaniu
terendw sasiednich i nie bedzie oddziatywata na sgsiadujace dziatki.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki objete zakresem inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

7 SN X IRP LT YK WA 1o K MR o124 N (X 4 10 S

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

spefnia warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z péin. zm.)

ZVGMUNT SOWALA

bud. PNg 61 /7
« ul B!otna 5
4 192
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 114005E Wrony -
Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 1+260 (dzialki nr 329/1, 243/1
i 93/1 obr¢b Pawelce), kat. obiektu XXV

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

i
2
3.

Umowa zawarta z Wéjtem Gminy Klonowa.
Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2021r.
Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000 dostarczona przez

Inwestora.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.

. Decyzja Ministra Cyfryzacji DT.WUKE.7110.176.2022 (4) z dnia

25 marca 2022r.
Obowigzujace normy i przepisy.

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 114005E Wrony -

Pawelce na odcinku od km 0+00 tj. od istniejgcej nawierzchni bitumicznej, do

km 14260 tj. do poczgtku istniejacej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa

odcinka drogi pozwoli na poprawe komfortu jazdy oraz wyeliminuje zapylenie i

halas z istniejacej nawierzchni. UloZenie warstw bitumicznych i utwardzenie

poboczy poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Przebudowa odcinka drogi

bedzie polegata na:

- wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowo — zwirowej,

-utozeniu warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wzmocnieniu istniejacych poboczy,

- wykonaniu mijanek w km 0+300 i 0+914,

- odmulenie istniejacych rowow przydroznych,

- ustawieniu oznakowania pionowego.




——

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy przebiega przez tereny
rolnicze z rzadka zabudowg jednorodzinng. Droga na catej dlugosci posiada
przekrdj szlakowy. Istniejgca nawierzchnia wykonana z thucznia kamiennego z
domieszkg pospotki zwirowej posiada szerokosc od 4.20 do 4.40m, a jej grubosé
wynosi od 12 do 15cm. Rowy przydrozne wystepujg odcinkami. Pobocza
ziemne trawiaste o szerokosci od 1.00 — 2.00m sg zawyzone. Stan nawierzchni
jezdni jest bardzo zty. Liczne ubytki 1 nieréwnosci utrudniajg ruch
samochodowy,. Oznakowanie pionowe szczgtkowe i1 nienormatywne.

Kolizje:

Punkty osnowy geodezyjnej - projekt zaktada zabezpieczenie punktéw osnowy

geodezyjne] w sposob wymagany przez stuzby geodezyjne.
Wodociag - projekt zaklada regulacje wysokosSci zasuw zaworow
wodociagowych do poziomu wykonanych poboczy.

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi —,,L.” gminna,

= Predkos¢ miarodajna —50km/godz.

= (Obcigzenie ruchem — KR-1 80kN,

= Szeroko$¢ jezdni -4.00m,

= Szeroko$¢ poboczy - 1.25m, w tym utwardzone 0.75m,
= Dilugo$¢ odcinka — 1260m.

2. Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe:

Os projektowanej jezdni pokrywa sie z osig jezdni istniejgcej. Luki poziome
pozostawia si¢ bez zmian z zachowaniem istniejgcych spadkéw poprzecznych.
W km 0+300 1 0+914 zaprojektowano mijanki o szeroko$ci 5.00m i dtugosci
25m ze skosami 1:10 na dtugosci 10m.

3. Przekréj konstrukcyiny:

Konstrukcje jezdni drogi oraz mijanek zaprojektowano jak dla ruchu KR-1

80kN. Szczegotowe dane podano na rysunku ,,Przekroje konstrukcyjne”.
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4. Roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ beda na uzyskaniu gruntu i jego wbudowaniu na
uzupelnienie poboczy pozostatych po jego utwardzeniu. Miejsce ukopu gruntu

nie powinno zagraza¢ ochronie srodowiska.

5. Zjazdy:

W uzgodnieniu z Inwestorem zjazdy do dziatek rolniczych i do posesji

pozostawia si¢ w stanie istniejagcym.

6. Oznakowanie:

Oznakowanie pionowe zostanie wykonane wg zatwierdzonego projektu

oznakowania docelowego.

T Roboty wykonczeniowe:

Do robét wykonczeniowych zaliczono:

-utwardzenie poboczy na szerokos$ci 0.75cm poprzez utozenie warstwy grubosci
10cm z mieszanki tlucznia kamiennego 0+31.5mm i uzupetnienie destruktem
bitumicznym o grubosci srednio 6¢cm,

- uzupetnienie gruntem dowiezionym poboczy wraz z zageszczeniem,

- plantowanie poboczy ziemnych,

- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych skrzynek zasuw zawordw
wodociggowych do poziomu poboczy,

- ustawienie znakoéw pionowych wg projektu oznakowania,

-odmulenie rowow przydroznych wraz z plantowaniem skarp glebokosci do
50cm.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie plantowania i odmulenie
rowow przydroznych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy
geodezyjnej, zasuwy wodociggowe i kable telefoniczne. Roboty w promieniu
1.50 od tych urzadzeh nalezy prowadzié recznie i pod nadzorem shuzb

technicznych, ktére maja je w utrzymaniu.

10.
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Do projektu dotgczono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okre$lony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

Upr. p;gj_ 4
98-2041s5#4

ooooooooooooo

4.
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INFORMACJA
BIOZ

dla zgloszenia robot budowlanych przebudowy drogi gminnej
nr 114005E Wrony - Pawelce na odcinku od km 0+000 do km
1+260.

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 114005E - N
Adres Wrony - Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 1+260 |
Inwestor Gmina Klonowa |
Ul. Ks. Dalaka
98-273 Klonowa

Imie i nazwisko Podpis

Autor projektu Zygmunt Sowala ZYGMUNT SOWA¢A |
0. ol ST, uar. bud. PAR 41,71 '
upr. proj. nr 767 /88 Xi0g 134" Hotna 5
Cﬂ?-mmag-sn

1.




Spis zawartosci opracowania

b

Podstawa opl‘acowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnosé realizacii

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyéh

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robét budowlano - montazowych.

3%
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L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII1.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminne;

nr 114005E Wrony - Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 1+260.

III. ZAKRES ROBOT 1 KOLEJNOSC REALIZACJI:

»  wytyczenie geodezyjne osi trasy,
= roboty ziemne,
« podbudowa tluczniowa,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrgbie przebudowywanej drogi wystepuja nastgpujace obiekty
budowlane:
= kabel telefoniczny - przejscia pod drogg w ostonie rurowej,

» wodociag.

.
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V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywane] dro‘#g,i wystepuja nastepujace elementy:

= skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystgpienic zagrozenia:

przy wykonywaniu robot ziemnych — praca koparki 1 samochod wywrotka.
= przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
» przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki i

walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy  musza posiada¢  przeszkolenie w  zakresic
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIL. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie =z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami

lub tasmag ostrzegawcza na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5m.
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Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czgsci ,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowane] technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracowal:

mgr inz. P
UPRAWNIENIA BUDOW(ANE DO KIEROWANI
ROBQTAMI BUBOW Ml BEZ oc'nmlczsz
W SPECJALNDSCI JMZYNIERYINE] DROGOWE S
..................................... NRBWHBLOD f 2647/0WOD £ 15
NR IZBY LOD/BD/0193/15

t Osrddek
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. | spec.techn. Opis i wyliczenia jom. llosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa

1d.1 |D-01.01.01a |drogi w terenie réwninnym
1,26 km 1,260|

2d.1 |D-01.01.01a |Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjne;j.
3 szt 3,000
Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni

3d.1 |D-04.01.01 |[tluczniowo-Zwirowej.
1260%5,5-50*0,75*2 m2 |6 855,000
MIJANKI
Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1

4d.2 |D-02.01.01 |km
(25*2*1,05+10*0,5*4)*0,26 m3 18,850|
Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat.

5d.2 |[D-02.03.01 [llIL
jak w poz.4 m3 18,850
Podbudowa ze stabilizacji piasku stabilizowanego

6d.2 |D-04.05.01a |[cementem C-3/4 - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
(25*2*1,05+10*0,5%4) m2 72,500|
Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63 -

7d.2 |D-04.04.02b |warstwa grubosci po zageszczeniu 21 cm
jak w poz.6 m2 72,500
PODBUDOWA
Warstwa wzmacniajaca z mieszanki ttucznia
kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubosci po

8d.3 |D-04.04.02b (zageszczeniu 10 cm
jak w poz.3 m2 |6 855,000
Skropienie emulsjg asfaltowa K>65% w ilosci

9d.3 |D-04.03.01a |0,7kg/m2.
1260*0,5*2 m2 |1 260,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC
11W (KR-1) - warstwa wigzaca grubosci po

10d.3 |D-05.03.05b |zageszczeniu 4 cm
1260*4,1+72,5 m2 |5 238,500
NAWIERZCHNIA
Skropienie emulsjg asfaltowa K>65% w ilosci

11d.4 {D-04.03.01a |0,5kg/m2.
1260*4,0+450*1+40%1*0,5 m2 |5 110,000}
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC
11S (KR-1) - warstwa Scieralna grubosci po

12 d.4 |D-05.03.05a |zageszczeniu 4 cm
jak w poz.11 m2 |5 110,000]
ROBOTY WYKONCZENIOWE

!




13d.5

D-06.03.01a

Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym -
warstwa grubosci po zageszczeniu Srednio 6cm
1260*0,75%2+2,25%6*4

m2

1944,000|

14d.5

Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km

1260*2*(0,12+0,1)*0,5-18,85

m3

258,350

15d.5

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypdw w gruncie kat. Il
jak w poz.14

m3

258,350

16d.5

Plantowanie nasypow - paboczy
1260%0,5*2

m2

1 260,000

17 d.5

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych.
2

szt.

2,000

18 d.5

D-06.04.01

Oczyszczenie rowu z namutu gr. do 30cm z
wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku.
500

500,000]

OZNAKOWANIE

19d.6

D-07.02.01.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych o ér. 50 mm
5

szt.

5,000]

20d.6

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych -
ostrzegawcze.
4

szt.

4,000)

=

==

21d.6

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych - nakazu.
1

szt.

1,000|
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr nr 114005E Wrony - Pawelce na
odcinku od km 0+000 do km 1+260 (dzialki nr 329/1, 243/1 i 93/1 obr¢b Pawelce)

WYSZCZEGOLNIENIE IMIE [ NAZWISKO PO?PIS RYS. NR
PROJEKTOWAL Zygmunt Sowala /{
nr upr.proj. 767/88
OPRACOWAL Pawel Oérodek \3 SKALA [ 1000
nr upr. bud. LOD/2617/0WOD/15 s Cr e D
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