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I - OPIS TECHNICZNY
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1. Wstep
1.1 Inwestor.
Inwestorem zadania jest Gmina Klonowa, ul. Ks. J6zefa Dalaka 2, 98-273

Klonowa

1.2 Jednostka projektowa.
Dokumentacje projektowg wykonato: PHU Beni Arkadiusz Kubiak, Plac
Dabrowskiego 2, 98-100 task, NIP: 831 155 95 06

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw do
2,4 m%d dla budynku szkoty z wydzielonymi dodatkowo mieszkaniami socjalnymi przy

w miejscowosci Kuznica Btorska.

1.4 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie inwestora,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych



i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 12566-3 - Mate oczyszczalnie sciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkancow
(OLM) do 50 -- Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie $ciekow

Aktualne przepisy i normy branzowe.

1.5 Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowanie wchodzi wykonanie projekiu budowlanego
zabudowy biologicznej oczyszczalni Sciekdw w miejsce istniejgcego osadnika gnilnego
z rozsgczeniem do gruntu, dla obiektu budynku szkoty w miejscowosci Kuznica
Btoriska.

Projektuje sie oczyszczalnie w technologii zt6z tarczowych, obrotowych.

Zakres projektowanych robot obejmuje:

- montaz biologicznej oczyszczalni $ciekdw wraz z czesciowg przebudowg odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie poletka drenazowego,

- wykonanie zasilania elektrycznego oczyszczalni

- wykonanie ogrodzenia zbiornika i urzgdzen oczyszczalni,

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje dziatke w miejscowosci Kuznica Btoriska o numerze
ewidencyjnym 463, obreb 5, 101407_2 gmina Klonowa, powiat sieradzki
Wiascicielem dziatek jest Inwestor — Gmina Klonowa.

Na terenie opracowania istnieje podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej. Obecnie Scieki
sanitarne odprowadzane sg do osadnika gnilnego z rozsgczeniem do gruntu. Planuje
sie montaz biologicznej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci do 5,0 m¥dobe.
Oczyszczone Scieki rozprowadzane bedg poprzez drenaz rozsgczajgcy do gruntu na
dziatce 463. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce

projektuje sie drenaz rozsgczajgcy z warstwg izolacyjna.



2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana oczyszczalnia usytuowana bedzie zgodnie z PZT — Projekt
zagospodarowania terenu dziafki.

Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony w systemie panelowym wraz z
podmuréwka z prefabrykatow betonowych o wysokosci min. 0,2 m. Wymiary
ogrodzenia terenu oczyszczalni min. wysokos¢ 1,5 m. szerokosci 5 m. i dtugosci 6,5
m. Wejscie na ogrodzony teren poprzez furtke o szerokosci min 1,0 m. Teren wokot
oczyszczalni zostanie utwardzony kruszywem tamanym o grubosci min. 10 cm na
podsypce piaskowej min. 10 cm. W miejscu utozenia kostki wykorytowac teren na
gtebokos¢ min. 20 cm.

Zaprojektowano kompaktowg oczyszczalnie biologiczng o przeptywie do 5,0
m3/dobe, dziatajgca w oparciu o technologie zanurzanych obrotowych zt6z tarczowych
— obrotowe ztoze biologiczne. Bazuje ona na wytworzeniu aktywnej btony biologicznej
na ztozu obrotowym, skfadajgce sie z naturalnie wystepujgcych w przyrodzie
mikroorganizmow, ktére rozkiadajg zanieczyszczenia zawarte w Sciekach. Caty proces
sktada sie z czterech etapéw:

- | ETAP - osadnik wstepny: Doprowadzane $cieki trafiajg do osadnika wstepnego.
Ciezkie czastki state, rowniez niebiodegradowalne, osadzajg sie i tgcza, tworzgc osad,
ktory powinien by¢ okresowo usuwany jest to etap zatrzymania najwiekszych czastek
w celu ich pdzniejszego rozktadu. Osadnik wstepny w potgczeniu z systemem
dawkowania sciekow petni takze role zbiornika buforowego.

- Il ETAP - pierwszy etap oczyszczania biologicznego: Ciecz wraz drobnymi
zanieczyszczeniami statymi przechodzi nastepnie do pierwszego etapu oczyszczania
biologicznego na wstepnej strefie zt6z tarczowych. System dawkowania sSciekéw
zapewnia stabilny przeptyw wysokowydajne oczyszczanie.

- Il ETAP - drugi etap oczyszczania biologicznego: Scieki doprowadzane do tej
sekcji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktérych narastajg kolejne
warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki
Sciekow jako zrodto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw
obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzeh do rozwoju

nowych.



- IV ETAP - osadnik wtorny: nadmiar btony biologicznej (obumarte bakterie oraz ich
nadmiar) w sposob grawitacyjny trafia do osadnika wtérnego, gdzie gromadzi sie na
dnie w postaci osadu. Pozostata oczyszczona ciecz odprowadzana jest do odbiornika.
Osad z dna jest recyrkulowany przez pompe do osadnika wstepnego w celu
powtdrnego oczyszczenia. Pompa usuwa takze unoszacg sie napowierzchni
zawiesine.

Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg
oczyszczalnie przez rure odptywows.

Proces zarzgdzania przeptywem wewnatrz oczyszczalni zapewnia stabilny przeptyw
do kolejnych etapdéw oczyszczania i wysokowydajne oczyszczanie sciekow.
Oczyszczalnia o wymiarach 3000 x 2550 x 3325 zbudowana z zywicy poliestrowe;j
wzmacnianej widknem szklanym zgodnie z normg PN-EN 12566-3.

Oczyszczalnia wyposazona jest w elektroniczny panel sterujgcy oraz system

alarmowy.

Dobor oczyszczalni biologiczne.

Dobierajgc biologiczng oczyszczalnie $ciekow dla budynku szkoty z dodatkowo
wydzielonymi mieszkaniami socjalnymi, dokonano nastepujgcych zatozen.

Opracowywanym obiektem jest budynek szkoty z dodatkowo wydzielonymi
mieszkaniami socjalnymi w ktorych jednoczesnie moze przebywac okoto 16 oséb. Do
szkoty uczeszcza okoto 20 ucznidw, 20 przedszkolakdéw oraz okoto 5 oséb personelu.
Dla oséb korzystajgcych z mieszkan zaktada sie zuzycie wody na poziomie 150 I/d/M.
Natomiast dla ucznidw i personelu przyjeto na poziomie 30 I/d/M. Przyjeto mozliwos¢
zwigkszenia ilosci uzytkownikdw oczyszczalni. Doboru oczyszczalni dokonano
uwzgledniajgc specyfike obiektu pod wzgledem stezenia Sciekow wedtug tadunku
zanieczyszczeh BZTs

16 mieszkancéw (16 RLM) x 0,06 kg BZT5/d = 0,96 kg BZTs/d
45 uczniow/przedszkolakéw/personelu (45x0,2 RLM = 9 RLM) =
9 RLM x 0,06 kg BZT5/d = 0,54 kg BZTs/d
tadunek zanieczyszczen (mieszkania + szkotfa) = 0,96 + 0,54 = 1,50 kg BZTs/d



Srednie zuzycie wody przyjeto uwzgledniajgc Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz normy branzowe i do$wiadczenie

Srednie zuzycie wody 0,15 m3doba/RLM (mieszkania)
Qsrd (mieszkania) = 16 x 0,15 m® = 2,4 m3/d
Srednie zuzycie wody 0,03 m3/doba/RLM (szkota)
Qsrd (szkota) = 45 x 0,03 m® = 1,35 m¥/d

Qsrd (mieszkania+szkota) = 2,4 m%d + 1,35 m3/d = 3,75 m¥d

Wspébtczynnik nierownomiernosci dobowej = 1,2
Qmaxd = 3,75 (Qsrd) x 1,2 (Nd) = 4,50 m%d
Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej = 2,5
Qmaxh = 4,50 (Qmaxd) x 2,5 (Nh) /24 = 0,47 m%h
llos¢ Sciekdw rocznie
Qroczne = 3,75 m¥/d (Qsrd) x 365 dni = 1368,8 m¥/rok

Doboru oczyszczalni dokonano uwzgledniajgc powyzsze dane oraz z

zatozeniem zwiekszenia ilosci RLM

Na podstawie powyzszych zatozen dobrano oczyszczalnie biologiczng o
parametrach:

Maksymalna przepustowos¢ — 5,0 m3/d

Maksymalna redukcja zanieczyszczen — 1,5 kg BZTs/d

Oczyszczalnia bedzie dziata¢ w oparciu 0 metode zanurzonych zt6z tarczowych
(biologicznych). Technologia polega na wytworzeniu aktywnej btony biologicznej na
ztozu obrotowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd

lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych



do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), najwyzsze dopuszczalne
wartosci substancji zanieczyszczajgcych dla Sciekdw z oczyszczalni sciekéw bytowych
i Sciekdw komunalnych wprowadzanych do wod lub ziemi:
dla oczyszczalni sciekéw od 2000 do 9999 RLM wynosza:
BZTs — 25 mg O2/I
CHZT — 125 mg O2/I
Zawiesina ogélna — 35 mg/I

Projektowana biologiczna oczyszczalnia sciekow w tej technologii gwarantuje
osiggniecie tych parametréw.

Projektowana biologiczna oczyszczalnia sciekéw jest zgodna z normg PN-
EN12566-3 oraz posiada certyfikat CE

Dane oczyszczalni.

Dzienna maksymalna ilo$¢ $ciekéw — 5,0 m®/dobe
Dzienny tadunek zanieczyszczen — 1,5 kg BZTs/dobe
Dtugos$¢ — 3300 mm

Szerokos¢ - 2550 mm

Wysokos$¢ catkowita - 3325mm

Opis technologii oczyszczania $ciekow.

Scieki z instalacji kanalizacyjnej doprowadzane sg za pomoca rury doptywowe;
do osadnika wstepnego, gdzie zatrzymywane sg zawiesiny ptywajace. W dolnej czesci
osadnika odktadajg sie substancje mogace sie osadzac, ktére nastepnie moga byc¢
usuwane przez woéz asenizacyjny. Wstepnie oczyszczone $cieki doprowadzane sg
nastepnie do biosfery, zawieszonej powyzej strefy osadnika wstepnego. Biosfera
podzielona jest na dwie czesci za pomocg $cianki dziatowej — pierwsza czesc¢ biosfery
ma zmienny poziom cieczy, drugi obszar biosfery, izolowany hydraulicznie, ma staty
poziom cieczy i dopetniany jest za pomocg czerpaka. W pierwszej czesci biosfery
znajduje sie pierwszy zestaw tarcz. Biowirnik skltada sie z sekcji tarcz
polipropylenowych zamontowanych na wale, ktory obraca sie za pomoca silnika
elektrycznego. Tarcze poruszajg sie z predkoscig dwéch obrotdw na minute,
umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajgcej sie z naturalnie
wystepujacych bakterii przywierajgcych do tarcz. Dzieki statemu kontaktowi ze

Sciekami i powietrzem, tworzy sie biomasa, ktéra nastepnie odrywa sie i osiada w



potozonym ponizej osadniku pierwotnym. Wtorne oczyszczanie sciekow nastepuje we
wbudowanym osadniku wtérnym. Nadmiar osadu wtornego jest pompowany z

powrotem do osadnika wstepnego za pomocg pompy zawracania osadu.

Efektywnosé oczyszczania urzadzenia oczyszczalni:

ChZTs = 87,3% 40 mg O/l

BZTs = 95,6% 150 mg O2/I

Zawiesina = 94,8% 50mg/I

W zwigzku z instalacjg oczyszczalni zaprojektowano modyfikacje istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w rejonie planowanych robot.

W tym celu przewiduje sie:

- wpiecie sie do istniejgcej kanalizaciji

- montaz studzienki kanalizacyjnej

- montaz biologicznej oczyszczalni $ciekbw wraz z przebudowg odcinka sieci
kanalizacji sanitarne;j

- wykonanie rozsgczenia sciekOw oczyszczonych,

- wykonanie zasilania elektrycznego oczyszczalni,

Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowa opinia geologiczna wedtug odrebnego opracowania dotgczonego
do dokumentacji projektowe;.

Na podstawie oceny warunkoéw gruntowo-wodnych (odwiert $widrem recznym
oraz informacji od Inwestora) nalezy stwierdzi¢, ze na gtebokosciach, na ktérych bedg
posadowione projektowane rurociggi oraz zbiornik oczyszczalni wystepujg grunty
zréznicowane i zmienne w poszczegdblnych przekrojach geologicznych. Obok gruntéw
nosnych np. piaski srednie i grube wystepuja réwniez grunty gliniaste. Z tego powodu
w trakcie budowy nalezy podjgé kazdorazowo decyzje odnosnie mozliwosci
wykorzystania konkretnego gruntu do wykonania posypki, osypki i zasypki rurociggow.
Ze wzgledu na zmienny poziom wod gruntowych, oscylujgcy ponizej poziomu
posadowienia rurociggéw podczas wykonywania robdt nie przewiduje sie (poza
sytuacjami wyjatkowymi) koniecznos$ci odwadniania wykopdw. Przy wycenie robot
nalezy uwzgledni¢ naktady pracy na wymiane gruntow jak i ewentualne odwadnianie

wykopow (zalezne od pory roku i warunkéw meteorologicznych w danym okresie).



Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych stwierdza sie:

- w wyniku dokonanych odwiertéw uznano, ze na terenie obejmujgcym zakres
opracowania pod warstwg humusu wystepujg grunty piaszczyste, gliniaste.

- zwierciadto wdéd gruntowych zlokalizowane jest ponizej projektowanego
posadowienia przytgcza kanalizacji i zbiornika oczyszczalni.

- warunki gruntowe okreslono jako proste a projektowane przytgcze kanalizacji
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

Dobor rozsaczenia

Przy projektowaniu systemu rozsgczania $ciekow, przyjeto matg zawarto$¢
zawiesiny w $ciekach oczyszczonych ze wzgledu na bardzo dobrg jakos¢
oczyszczonego $cieku, zastosowano wzor:

A= Q dmax/ Qdop

gdzie:
A - powierzchnia rozsgczenia [m?],
Q dmax - maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekdéw [m?/d],
Qdop — dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne [m3/m?/d].

Dopuszczalne  obcigzenie  hydrauliczne  drenazu  zalezy od  kategorii
wodoprzepuszczalnosci gruntu i wynosi od 0,02 do 0,08 m3/m?/d, tj. 20—80 dm3/m?/d.

Do obliczen przyjeto:
Qdop = 0,06 m3/m?/d — dla gruntéw piaszczysto - gliniastych
Q dmax = 5,0 [m%/d] - dla maksymalnej przepustowosci zaprojektowanej oczyszczalni
A= Q dmax/ Qdop = 5/ 0,06 = 83,33 [m?]
Na podstawie powyzszych wyliczen oraz warunkéw gruntowo-wodnych

zaprojektowano rozsgczenie w formie poletka drenazowego o powierzchni catkowitej
88,0 m?



Poletko drenazowe

Nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach umozliwiajgcych utozenie
zaprojektowanej powierzchni drenazowej (patrz PZT) i gtebokos$ci ok. 0,6 m. W tak
przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng wykonang ze zwiru ptukanego
o granulacji 16-32 mm o migzszosci min. 0,40 m. Na tak przygotowanym ztozu
filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC 110 z nacietymi otworami ze spadkiem minimum
0,5 % a nastepnie zasypaé cato$¢ warstwg zwiru ptukanego o migzszosci min 0,10 m
taczna migzszos¢ ztoza filtracyjnego powinna wynosi¢ min 0,50 m na cafej
powierzchni rozsgczenia (szczegbty zawiera schemat drenazu). Odstepy miedzy
ciggami winny wynosi¢ 1,0 m. Spowoduje to rbwnomierne wsigkanie oczyszczonych
sciekéw na poletku filtracyjnym. Rury PVC tagczy sie w studzience rozdzielczej drugie
konce nalezy zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi o wysokosci 60 cm ponad poziom
poletka. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy pokry¢ geowtdkning, zakrywajgc
catkowicie ztoze. W koncowej fazie formuje sie poletko z gruntu rodzimego.

UWAGA: Drenaz rozsaczajacy oczyszczalni zostat zaprojektowany spetniajac
warunek, iz miejsce wprowadzania $ciekow do ziemi jest oddzielone warstwa
gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu
wodonosnego wod podziemnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019 poz.1311)

Przepompownia $ciekow oczyszczonych
Przepompownie Sciekdw oczyszczonych nalezy wykona¢ jako pompownie
monolityczng z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 600 mm, a r6znica w pomiedzy wlotem $ciekdw oczyszczonych a dnem
zbiornika pompowni — min. 800 mm.
Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
Wydajnos¢ max.: 300 I/min
Podnoszenia H max.: 9,5 m
Moc: 0,75 kW



Zasilanie: 230V

Temperatura medium max.: 50°C
Gtebokosc¢ zanurzenia max.: 10 m
Srednica zanieczyszczen max.: 35 mm
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: IP68

Wylot: 171/2

Materiaf rur oraz sposob potfaczenia.
Kanaty zaprojektowane sg z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Materiat rur — PVC-U KkI. S.

Studzienki
Projekt przewiduje zastosowanie studzienki kanalizacyjnej o $rednicy 8315mm,
zwienczonej pokrywa zeliwng typu C250 utozong na stozku betonowym.

Panel sterowania

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie energii elektrycznej 230V 1-fazowy do panelu
sterowania zlokalizowanego w miejscu wskazanym. Projekt zagospodarowania dziatki
— szafka elektryczna oczyszczalni. Panel powinien by¢ zamontowany przez

wykwalifikowanego elekiryka, zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3 Zasilanie elektryczne obiektu.

Zasilanie obiektu realizowane bedzie poprzez przytacze energetyczne
doprowadzone do szafy elektrycznej oczyszczalni, w ktérej znajdowacé sie bedg
zabezpieczania urzgdzenia oczyszczalni.

Doprowadzenie energii elektrycznej do szafy oczyszczalni wykonane kablem ziemnym
YKY 3x2,5 mm? na odcinku budynek mieszkalny — szafa elektryczna oczyszczalni i
pompowni oraz na zewnatrz budynku do tablicy bezpiecznikowej natynkowo w korytku
kablowym przewodem o przekroju 3x2,5 mm?2,

Dtugosc¢ odcinka podziemnego wynosi 25 mb.

Stopien ochrony 1P44, |K10. Montaz i wyposazenie rozdzielnicy wykonaé
indywidualnie wg. dokumentacji fabrycznej urzgdzenia.

Zabezpieczenia urzgdzenia oczyszczalni — S301, C10



2.4 Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenébw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan. Teren oddziatywania obejmuje dziatke w
miejscowosci Kuznica Btohska, nr ewidencyjny 463, obreb 5, 101407_2 Kuznica
Btonska, gmina Klonowa, powiat sieradzki, co wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatki zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16
wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

2.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow.
Nie dotyczy.

2.6 Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

2.7 Informacje i dane o zagrozeniu srodowiska.

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych wptyng¢ negatywnie na srodowisko
naturalne, ucigzliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i
krzewow.

Na terenie prowadzonych robét nie wystepujg gatunki roslin objete Scistg ochrona.

3. ROBOTY ZIEMNE.

Trasowanie i niwelacja sieci.

Trase projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete. Budowa kanatéw z zachowaniem witasciwych rzednych ich
dna, ma decydujgce znaczenie dla prawidiowego funkcjonowania catej inwestyciji.
Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-
02.



Wykopy.

Wykopy otwarte dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykopy do gtebokosci 1,0m, mozna
wykonacé bez obudowy, o $cianach pionowych i szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m, wykona¢ z obudowg, o Scianach pionowych.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio

wyprofilowanym terenem.

Uktadanie rur, podtoze, osypka i zasypka.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywac zgodnie z normami
oraz z wczesniejszymi zaleceniami. Podtoze kanatéw stanowi¢ bedzie warstwa
podsypki piaskowo-zwirowej, ubijana recznie, o grubosci 10 cm. Rury nalezy uktada¢
na dnie w ten sposob, aby lezaty rbwno podparte na podsypce na catej swej dtugosci.
Osypke piaskowo-zwirowg nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury o
grubosci 20cm. Pozostatg czes¢ osypki moze stanowi¢ grunt rodzimy uktadany i
zageszczany warstwami o grubosci 30 cm. W trakcie zageszczania osypki nalezy
uwazac, aby nie doszto do podniesienia rury, konieczne nalezy zageszczac recznie do
wysokosci 30 cm nad rurg. Dalsze zageszczanie gruntu moze odbywac sie

mechanicznie.

Rury ostonowe

W przypadku, gdy kolektor doprowadzajgcy $cieki do osadnika mogtby byc¢
narazony na duze obcigzenia mechaniczne a przykrycie gruntem nie zapewnia
wystarczajgcej ochrony nalezy zastosowac¢ dodatkowg rure ochronng DN250 stalowa.
Analogicznie dla rur PVC 110 mm tgczacych wylot osadnika z studzienkg rozdzielczg
nalezy zastosowac¢ rury DN 200, oraz DN 80 — przewody ttoczne. Szczegoétowe

informacje zawarte w PZT oraz profilu.

Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zawsze liczy¢ sie z
mozliwoscig lokalnego pogorszenia warunkéw geotechnicznych podtoza, oraz
podwyzszenia poziomu wod gruntowych i jej zwiekszonym doptywem do wykopdw w
przypadku dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Obnizenie poziomu zwierciadta

wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu



w podtozu realizowanego rurociggu oraz sasiednich kanatow i studzienek. Poziom
wody nalezy obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna wykopu, odwodnienie prowadzi¢
catodobowo z uwagi na szkodliwos¢ wahan zwierciadta wody na strukture gruntu.
Odwodnienie realizowac nalezy poprzez zastosowanie bariery igtofiltrowej, niewielkie
ilosci wody z wykopu mozna usung¢ wykonujgc w dnie zagtebienie i stosujgc pompy.

Pompowanie wody gruntowej przerwac po catkowitym zasypaniu rurociggu.

4. WYTYCZNE OGOLNE.

Roboty budowlane nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
Polskimi Normami.

Zastosowane materiaty wymagajg deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem,
aprobatg techniczng lub Polskg Norma.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy uporzgdkowac i zgtosi¢ do odbioru.

Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Projektant:
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1. Zakres robo6t zadania

Zakres rob6t zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robot ziemnych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane bedg w oparciu o
dokumentacje projektowg opracowang przez PHU Beni, Plac Dgbrowskiego 2, 98-100
kask, NIP: 831 155 95 06.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie planowanych wykopdéw nie sg zlokalizowane zadne budynki.
Wystepujg napowietrzne linie energetyczne. Nie wyklucza sie istnienia w terenie

urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacjg sanitarng bedg
wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia, a przy ktoérych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:
a) roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m
b) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV
Zagrozenie powyzsze wystepowaé bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot
ziemnych oraz ukladania przewoddéw kanalizacyjnych montazu biologicznej

oczyszczalni sciekow.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét

Wykopy pod kanalizacje — przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo
wykonaé instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikdéw pracujgcych przy
robotach stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest
do szczegbétowego zapoznania pracownikdéw z technologig wykonywanych robét

budowlanych oraz sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcego z prowadzonych robét
nalezy:
- wykonaé zabezpieczenie wykopow przed obsunieciem sie gruntu
- witasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach

Opracowat:
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