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Rodzaj opracowania:

Inwestor:

Projektowatl:

Przebudowa drogi wewnetrznej
dojazdowej w miejscowosci Gorka
Klonowska na odcinku od km
0+000 do km 1+568 (dzialki nr 191,
2251 147)

Projekt Budowlany

Gmina Klonowa

: Tso
UPL. proj. 74770 OWayr
Zygmunt Sowala 98-?;;,()]%-!5’3_ pu bug m;:af};,
. b Hdz, ul el
Upr. proj. Nr 767/88......,\.;f;,’¥§?.;.1. .1.,:.;.’.15;'0"-& 5
; T = b . F *)"7"1'1-"7:‘.7_;7\
Zaswiadczenie 1L..O.1.1.B. 2280

pod nr LOD/BD /3810/03

Opracowal: ., .
Stanistaw Zuber bud. ndl6g
Upr. bud. Nt 519/850mprineiic-didetbhic
Zaswiadezenie L.OLIB. |/
pod nr EOD/BD/2321/02

Listopad 2014



Nazwa projektu:
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Oswiadczenie

Projekt budowlano — wykonawczy na
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢. Opracowanie skfada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RGE-LLE-511 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03

adres zamieszkania Sieradz ul. Btotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Grzegorz Ciesliski, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnago ratwiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej tzby inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze werylikacyjnym

tOD-1QT-3IR-1NA *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02
adres zamieszkania Sieradz ul. Powstancow Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



URZAD WOJEWODZK| e

w SIERADZU
WYDZIAL PLANGWANIA PRLESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
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(pieczed)

Nr ... 239/82 ..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5ust.2,§7---- i § 13 ust, 1 pkt I TN § A0  F—
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (k&) ... Stanisaw, KeziMierz. ZUDET.. ..

(imie 1 nazwisko)

technik drogowy .

(tylul n'iukou.y — za\‘. DdDW'}) )
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(mdzaj funkcjl)
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J: Il b’._
tanistaw, Kezimierz Zuber -
bywatel (ka) S RELBLEN, SA o e, jest upowazniony (a) de:

(imie i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i.robdét, kie-
rowania i kontrolowenia wytwarzenis konstrukcyjnych elementiw
budowlanych orag oceniania 1 badania stanu technicznego w za-
kresie budowli drég, iotniskowych drég startewych i1 manipule-
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Zalacznik nr 1 do umowy nr GKM.9.2014 z dn.: 04.09.2014 r.

DANE I INFORMACJE DO WYKONANIA PROJEKTU PRZEBUDOWY
DROGI WEWNETRZNEJ DOJAZDOWEJ
W MIEJSCOWOSCI GORKA KLONOWSKA

Droga potozona jest w miejscowosci Gorka Klonowska dz. nr 199 i 225, obr. Gérka
Klonowska

Przebudowa drogi dotyczy odcinka od skrzyzowania z droga powiatowa 1701E dz. nr
191 do skrzyzowania z dziatka nr 225 i dalej dz. nr 225 do kofica posesji nr 11 dz nr
220, facznie ok 1600 mb (projektant po wykonaniu pomiaréw okresli doktadna dhugogé
projektowanego odcinka),

Podbudowa z kruszywa mineralnego o gr. 15 cm,

Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej 0-11 mm KR1 - warstwa scieralna
ogr.5cm iszer. 3,5 m,

Szerokos¢ poboczy utwardzonych destruktem asfaltowym 2x0,75 m,

Szerokos¢ poboczy ziemnych - do 1,00 m,

Zjazdy do posesji utwardzone destruktem asfaltowym.

Odmulenie istniejacych rowdw.

ZYGRIUNT SOWALA

upr. proj. 76888, upr. bud. PNB 61/71
98-200 ¢ cradz, ul. Blotna 5
| . 09 144 192
NiP H37-141-89.80




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego przebudowy  drogi
wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Gorka Klonowska, gmina
Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 14568 (dziatki nr 191,
2251 147)

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

I. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Klonowa.

2. Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2014r.
3. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000.

4. Zatozenia do projektowania uzgodnione z Inwestorem.

5. Obowiazujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrzne]
dojazdowej potozonej w miejscowosci Gorka Klonowska, gmina Klonowa na
odcinku od km 0+000 tj. od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr [701E
Wandalin — Klonowa — Leliwa - Klonowa , do km 1+568 tj. do konca
ogrodzenia posesji nr 11. Projektowana przebudowa odcinka drogi pozwoli na
poprawe stanu technicznego nawierzchni jezdni, poboczy ziemnych oraz
odwodnienia korpusu drogowego. Wykonanie oznakowania pionowego
zwigkszy bezpieczenstwo ruchu drogowego. Utozenie nawierzchni bitumiczne]
wyeliminuje pylenie z istniejacej nawierzchni wykonanej z mieszanki pospoiki

oraz zuzla wielkopiecowego.

II. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na catej dtugosci
przekroj szlakowy i przebiega w wiekszosci przez tereny rolnicze z rzadka
zabudowa. Szerokosé istniejacego pasa drogowego wynosi od 6.00 do 8.50m.
Istniejgca nawierzchnia wykonana z pospdtki zwirowej i zuzla wielkopiecowego
posiada szerokosé¢ od 3.50 do 4.30m, a grubo$¢ wynosi od 6 do 12cm. Pobocza
ziemne zawyzone. Przepust na rowie przydroznym wzdtuz drogi powiatowej

zniszczony. Rowy przydrozne wystepuja na odcinku od km 0+000 do km



0+256, ktore sa zamulone. Szerokos¢ jezdni drogi powiatowe] w obrebie
skrzyzowania drog wynosi 4.30m.

Kolizje:

Wodocigg — w projekcie przewidziano regulacje wysokosciowg zasuw zaworow
wodociggowych do poziomu wykonanych poboczy ziemnych 1 utwardzonych.

II1. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,

= (bciazenie ruchem — nie okresla sie,

=  Predkos¢ miarodajna — 40km/godz.,

= Dlugos¢ odcinka — 1568m,

m  Szerokos¢ poboczy — 1.25m, w tym 0.75m utwardzonych,

= Szerokos¢ jezdni — 3.50m.

Przebudowa odcinka drogi bedzie polegata na wykonaniu nastgpujacych robot:

- wytyczeniu osi drogi istniejgcej w terenie,

- dokonaniu remontu przepustu w km 0+008 (na rowie drogi powiatowej)
poprzez wymiang rur betonowych na rury PEHD o sztywnosci obwodowe]
>8KN/m”,

- plantowaniu istniejacej nawierzchni w celu poprawy rownosci podiuzne]
1 uzyskania wymaganych spadkow poprzecznych,

- wykonaniu wzmocnienia istniejacej konstrukcji poprzez utozenie warstwy
wzmacniajacej grubosci 15cm (10+5) z mieszanki thucznia kamiennego o frakcji
063 1 O-+32miI,

- ulozeniu warstwy Scieralnej grubosci S5ecm z betonu asfaltowego 0+11mm
KR-1 AC11S po uprzednim skropieniu krawedzi podbudowy emulsja asfaltowa
k>65 w 1losci O.70kg/ml,

- utwardzeniu poboczy na szerokosci 0.75m od krawedzi jezdni destruktem
bitumicznym o frakcji 0+=30m 1 grubosci Scm,

- odmuleniu rowow przydroznych na odcinku od km 0+000 do km 0+256 wraz z
plantowaniem skarp,

- uzupehieniu poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z zaggszczeniem

i plantowaniu do spadku poprzecznego 8%,



- podniesieniu zasuw zaworéw wodociagowych do poziomu poboczy po
wykonaniu robat,

- ustawieniu niezbgdnego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania pionowego.
Oznakowanie na drodze powiatowej w obrebie skrzyzowania zostalo ujete w
projekcie przebudowy drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska — Gérka
Klonowska.

Wiaczenie do drogi powiatowej nalezy wykonaé tukami kotowymi
o promieniu wewnetrznym R=8.00m.

Przed przystgpieniem do plantowania istniejacej nawierzchni nalezy
zlokalizowac 1 zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej
oraz skrzynki zaworow wodociagowych. Roboty w promieniu 1.50 od tych
urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych.

Do projektu dofaczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujgcych cen. Rzeczywisty koszt robét zostanie okreslony w oparciu

0 ustawe o zamowieniach publicznych.
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi
dojazdowej wewnetrznej w miejscowosci Gorka Klonowska

na odcinku od km 0+000 do km 1+568

Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej wewnetrznej
Adres Gorka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km
1+568
[nwestor Gmina Klonowa
Imie i nazwisko Podpis
Autor projektu Zygmunt Sowata uw‘?’?“” UNT SOWALA
88.50 22 vorbud, P g1/7,
upr. proj. nr 767 /88 h@' 00 144 7500103 5
IR 8H7-141-89 5,
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Spis zawartoS$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefdstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora,

. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII.2003 roku, poz. 120/,

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego skroconego przebudowy
drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Gorka Klonowska gmina

Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 1+568.

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,

»  podbudowa tluczniowa,
przepusty pod droga,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

= linia energetyczna napowietrzna NN,

" wodociag,

= kabel telefoniczny — przejscia poprzeczne.



 #

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I

ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robét ziemnych — praca koparki,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozkladarki i walca,
przy wykonywaniu przepustow — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki
1 walca.
VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy —musza posiada¢  przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
I zatadunkowych musza byé przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robot.

VIIL. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robot nalezy oznakowaé zgodnie 2z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odleglosé nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikoéw. Nie wolno na nich skladowa¢ materialdw ani ustawiaé
sprzgtu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny byé wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowa¢ i wygrodzié¢ jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny byé zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowane] technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.
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Gorka Klonowska

PRZEDMIAR

| Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. ‘ Razem
techn. | |
i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _____ ]
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie  km
d.1 rowninnym
1.568 km | 1.57
| RAZEM 1.57
2|D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm i sztyw-  |m ' [
d.1 nosci obwodowej >8kN/m2.
18.00 m 8.00
| . RAZEM 8.00
3|D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe prefabrykowane |Sciank.
d.1 z betonu C30/35 dla rur o $r. 50 cm |
2.00 sciank. 2.00
| | | RAZEM 2.00
4/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1 nawierzchni..
1568*5.0+(8"8-8"8"3.14"0.25)*2+(10"10-10*10"3.14"0.25) m2 7889.02
‘ RAZEM | 7889.02
2] PODBUDOWA
5/D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki Hucznia kamiennego 0/63 - warstwa dol- |m? |
d.2| na o grubosci po zageszczeniu 10 cm |
poz.4 m? | 7889.02
| | RAZEM 7889.02
6/D-04.04.04 Podhudowa z mieszanki tucznia kamiennego 0/31,5mm - warst-  |m2
d.2 \wa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
‘ |poz.4 m2 7889.02
| RAZEM | 7889.02
7|D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg K>65% w ilosci 0,7kg/  |m?2 |
d.2 m2. |
115580.5*2 m?2 1568.00
RAZEM | 1568.00
3 NAWIERZCHNIA
8/D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 118 (KR-1) |rn2
d.3 |- warstwa §cieralna grubosci po zaggszczeniu 5 cm
: 11568*3.5+27.52+21.5 m? 5537.02
| | RAZEM 5537.02
4| 'ROBOTY WYKONCZENIOWE
Q‘D-06.03.01b 'Pobocza utwardzone destrukiem bitumicznym 0-30mm, warstwa |m? 5
d.4 }0 grubosci po zageszczeniu 5 cm |
11568*0.75*2 m2 | 2352.00
I / | RAZEM | 2352.00
10/D-06.03.01b  Warstwa z destruktu bitumicznego 0-30mm - wzmocnienie istnie- |m?2 ‘
d4 jacej nawierzchni zjazdow do posesji - warstwa grubosci srednio
| po zageszczeniu 10 cm
120.00 m? 120.00
RAZEM f 120.00
11/D-06.04.01 Oczyszczenie rowow przydroznych z namutu o grub. do 40cmz  m
d.4 wyprofilowaniem skarp rowu.
1510.00 m 510.00
RAZEM 510.00
12|D-02.01.01 Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo- [m3
d4 wytadowczymi z odlegtogci 10 km
0.5*510%2%(0.2+0.16)*0.5+1058*2*[(0.16+0.12)*0.5*0.5+0.12*0.6* |m3 316.10
| 0.5]
| RAZEM 316.10
13|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il m3
d.4
'poz.12 m3 316.10
| | RAZEM 316.10
14|D-06.03.01 Plantowanie poboczy. m? ;
d4 [
156870.572 m? | 1568.00|
RAZEM 1568.00
15/D-07.02.01. | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o sr. szt
d.4 50 mm
| 8.00 szt. 8.00
[ [ RAZEM 8.00
16|D—07‘02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych i naka- szt
d.4| Zu.
442 |szt. 6.00
| RAZEM 6.00
17/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych informacyjnych. szt |
d4 |
} 11.00 szt. | 1.00
| | RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7486
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem

| techn. |
18 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych - tablice prowadzace. szl i
d.4 ‘
1.00 sz, 1.00

1 RAZEM 1.00
19|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych. szl. |
d.4 | ‘
113.00 szt. 13.00|

| | RAZEM 13.00
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