ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI ZEWNETRZNYCH Umin =1,3
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przeszklenie * 50% przeszklenie * 50% przeszklenie * 50%

z samozamykaczem
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WYMIARY W Sz
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WYMIARY W Sw 100 cm 100 cm 150 (100) cm
SWIETLE OSCIEZNICY| Hyw 205 cm 210 cm 205 cm
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aluminium ocieplone, aluminium ocieplone, aluminium ocieplone,
dla drzwi zastosowaé dla drzwi zastosowac dla drzwi zastosowac
UWAGI szybe bezpieczng 02, szybe bezpieczng 02, szybe bezpieczng 02,

z samozamykaczem

(kol. grafit) (kol. grafit) (kol. grafit)

UWAGA: Wymiary otwordéw nalezy sprawdzi¢ z natury.

BIURO PROJEKTOWE
"PROKON"

Stawomir Miziata

Drzwi kompletne z zawiasami, okuciami i zamkami,

S M 98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029
OBIEKT:

Wyposazone w Samozamykacze BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W KLONOWEJ

INWESTOR: BRANZA:
Gmina Klonowa z/s. 98-273 Klonowa, ul. Ks. J. Dalaka 2 BUDOWLANA
RYSUNEK: , SKALA:
Zestawienie stolarki - DOM NAUCZYCIELA + STOLOWKA 1:100
OPRACOWAL: NR UPR.: DATA: NRRYS:
mgr inz. SLAWOMIR MIZIALA 1023/92 |2023.06.
PROJEKTANT: NR UPR. St - 5




